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o 120x100 mm _ 1202100 mm

e

. Tréningové hlinikové futbalové brany, prenosné, 7,32 x 2,44 m

Profesionalne hlinikove futhalove brany 7,32 x 2,44 m

Vyrobené zo Specidineho 120/100 mm ovalneho hlinikového dvojlozkoveho profilu. Hlavny ram lako- Vyrobené so specidlneho 120/100 mm hlinikového ovalneho profilu. Ramend brany si skladacie,umoZiiuji pohodiné
vany v bielej farbe. 1 , zloZenie spolu so siefou.Vietkykovové Easti brany si vyrobené z pozinkovanej ocele.kon3trukcia je uchytend do
Ku kompletu futbalovej sady patri: EENERE RS RN A podloZia pomocou kotviacich prvkov.
Hlavny ram brany,

montaZne plzdra s maskovacimi vekami, EEEEEEEEEEEEEEEEEE
napatie pisaf pre futbalové branky, montdZ na rukédvoch, m
spodny ram pre montaZ spodne] okraje siete - demontovatelny EENEEEESEEEEEEE RN
Vyrobené v sllade s predpismi FIFA

Kotviace koliky Inovativny system

':j

MontéZne koliky

Sada kotviacich kolikov
Hibka siete 2 ¢ do zeme ,pre monta:
futbalovych bran. Set 8

kolikov na 1 par futbalovych
ciel'ov.

Inovativny system pre spojenie brvna a
stipu brany zvysuje je Zivotnost.Brvno a
stipy brany st spojené vnitornym profilom
bez pouiitia skrutiek.

2 COMPLIAMCE WITH
BEXTM Hibka siete 2m Pl l
IEEEBEN Hibka siete 3 m . STANDARDS

Inovativny systém

Inovativny system pre spojenie brvna a sﬂ'pu
brany zvy3uije je Zivotnost.Brvno a stipy brany st
spojené vnatornym profilom bez pouitia skrutiek.

Systém spodného rdmu je navrhnuty tak o EE B G
,aby bol 3etrny k travniku Zavazie brany

Jednoduché a praktické rieSenie

Specidlne montaine pizdra pre futbalové profesionalne brany 7,32 x 2,44 m s integrovanym

maskovacim vekom. Vyrobené na individudlnu Ziadost zdkaznika. !"E stah“i“_' brény. Hmotnost  jednej
jednotky s pieskom cca b0 kg.

Hiinikovy profil

)
| /

L &)
Pazdro s vekom Pizdro pripravené na Veko je integrovane v Pizdro po vybrati stipu brany épeciﬂlne plizdro / }J I T
monté# plzdre zakryté vekom pre pnutie J,Ur;j‘@

I PESMENPOL

www.pesmenpol.sk m



Futbal | Brany 5 x 2 m

Aluminum

120x100 mm

Futbalové brany pre mladeznicky futbal, 5 x

2 m - hlinikovy ovalny profil

Futbalové branky pre mladeinicky futbal o rozmeroch 5,00 x 2,00 m

s vyrobené zo Specialneho ovalneho dvojldZového hlinikoveho profilu

120/100, povrch eloxovany v prirodnej farbe. Brana je urcena pre

montaZ na rovnd plochu, uchytena v podloZi ihriska za pomoci kotvia-

cich prvkov. Ramena branky je moZne skladat spolu so sietou branky.

[

Vietky kovové éasti branky, mimo hlavného rdmu st vyobené z

pozinkovanej ocele.
COMPLIANCE WITH

9-06-1

PH-EN STANDARDS

Montaz v podlozi ihriska

Kotviaca sada UFD Kotviaca sada

Sada skrutiek a kotiev Zostava  skrutiek a
na upevnenie branky tanierovy matic na
do betonového, alebo ukotvenie branky do
asfaltového podloZia. podlahy.Pre montaZ bran
Sada je uréend na 1 par do hal a telocviéni.

branok, 8 skrutiek a 8
tanierovych matic.

o e T8

et uu-iiui'..-lﬂ.
- =gy

MontaZ pomocou
tanierovej matice

|

(Sada puzdier

Montaine

stip ovalneho

Montai do plzdier

Montaz kotviacimi
prvkami

Kotviace koliky

puzdrda pre Zostava  kotiev na

profilu  upevnenie brany do zeme.

potou, sada obsahuje Set obsahuje 8 kotiev pre

maskovacie

9.0551
<&

veka. 1 par branok.

3-21

I

N
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Futbal | Brany 5 x 2 m

- S

Steel  Aluminium  Aluminium [

80x80 mm 80xBOmm  B0x80 mm &

Futbalove brany pre mladeznicky futbal, 5
X 2 m - stvorcovy profil

Vyrobena zo 3pecialneho hlinikoveho profilu 80x80 mm s
povrchovou dpravou v bielej farbe, doplnené priikami éiernej farby.

Skladacie ramena umoZfiuji pohodine zloZit konStrukciu spolu so
sietkou. Hlavny hlinikovy ram zabezpecuje pevnosta a odolnost,

pricom kunﬁtruk::ia_ je ahka 2 je::lnudunhn iy sriiuu Enanipulu]e. MontaZ pomocou tanierove] MontaZ do puzdier MontaZ kotviacimi
Vsetky kovove casti branky si pozinkovane. Hlavny ram je vyrobeny . (art.3-20) orvkami (art.3-21)
z jedného celku, o zaistuje dlhodobi odolnost a trvacnost. (art.3-22 and 3-23) ' '
BENEM Futbalové brény 5 x 2 m, hlinikové

m Futbalové brany 5 x 2 m, hlinikové,vystuZené o =

BEEEW Futbalové brany 5 x 2 m, ocelové m

PN-EN
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8y AP FAISES
ibs LT e ;;}fg Montazne puzdro s

| T S QMM EAREE e iR A ef SHES : -

| | L e adapterom
28 1 B A L Montaine puzdra s adaptérom pre
B R ; futbalové brany. Pre hlinikové a

ocel'oveé brany so Stvorcovym profilom,Ziarovo
zinkovanénavnitornéavonkajsie Sportoviska.

Steel Aluminum

=
80x80 mm | 80x80 mm

www.pesmenpol.sk m



Futhal | Brany na plazovy futhal 5x2m

Futbal-Brany na plazovy futbal a prislusenstvo

= T
i i

W T

_.L.-

.

me —1'|."I1.|'|I'l 'LLH

L]
.'||.||_'I'|'I1III|.

1
s T
U T %H..T
- BsEascRnsszsnsiianstt”
LITLEAT T -1 A ATHTTHT l..ll}.’.h
i T 800 EH D
LY I ) | .-.1l-: ..‘: r'"'_- . -
| | = et ‘I -l ..'
' ik 0 susdnsts |
\ Iil-!!"’: = I" |
1-l|"lli'--‘!1 -+ '
bia sy B
Ebgs 7
Ei.E!:]E"iI
] B E
- ETRLPT
\ HEATL]
'. ~L ] I}‘I
Aluminium | | Alurninium |

120x100 mm| | 80xB0 mm

HLAVNY HLAVNY Aluminum
RAM RAM

Futbalové brany,hlinikové,ovalny profil 5x2m SO0 o
Hlavny ram vyrobeny zo $pecidlneho hlinikového ovalneho profilu s rozmermi 120x100 mm. TRk o

Spodny ram je z hlinikového profilu 80x80 mm, je ho mozné naplnif pieskom. Bvkau i alibowd fithnal

Ramena si z ocel'ovych trubiek (pozinkovang), alebo hlinikovych rdrok. Upeviovacie siete pomocou Specialnych dchytiek z plastu. Sief s oko any na plazovy Tut

m120x120 mm a hrdbkou 3 - 5 milimetrov. MoZnost rozoberania pre I'ahki prepravu a skladovanie. Brany na plaiovy futbal o rozmeroch 5,50 x 2,20 m, vyrobené zo Specidlneho ovaineho hlinikového profilu COMPLIANCE WITH

120/100mm. P N
Hlbka branky je 80 cm, s povrchovou dpravou - farba Zlta.

Branka je osadend v 3pecidlnych montaZnych puzdréch (kombinacia dreva a ocele), ktoré sa vkladaji do pieskového e e
podloZia ihriska.

MontaZne puzdra s dodavané s futbalovou brankou.

Montazne puzdra na plazovy futbal

Montaine plzdro na hlinikové ovalne profily bran (profil 120x10 mm), > _ |
fiarovo zinkovand ocel. UrEené pre plaZovy futbal. gees 1 9- 14

I Code | Siete na plaZovy futbal |

9332 Sief na pléZovy futbal 5,50 x 2,20 m, hribka 3,5
i mm PP so zavaZim v spodnej £asti, hibka 80 cm,
farba zelend, modra alebo gierna, Huck

Siefl na plaZovy futbal 5,15 x 2,05 m tréningova, |
hrdbka 3 mm PP

Ciary na plazovy futbal vyznadujiice hracie pole

ﬁiaw na plaZovy futbal vyznatujice
pole hry, farba ervena., HUCK.

=

80x80 mm

Futbalove brany,hlinikove,stvorcovy profil | 9-60 |

Hlavny ram vyrobeny zo Specialneho hlinikového ovalneho profilu s rozmermi 120x100 mm.
Spodny ram je z hlinikového profilu 80x80 mm, je ho moZné naplnif pieskom.

Ramena s z ocel'ovych trubiek (pozinkované), alebo hlinikovych rirok. MoZnost rozoberania pre 'ahki prepravu a skladovanie.

'V PESMENPOL

Ciary na plaZovy futbal vyznatujiice
pole hry, farba modra.

www.pesmenpol.sk m




Futhal | Striedacka nahradnikov Futbal | PrisluSenstvo

e o

¢ Kovovy vozik na vyznatenie || Zavazie branky - Rohova zastavka
1 : = —— -. ciar ihriska kriedou Jednoduché a praktické rieSenie pre B Vyrobené z polykarbonétu,
1 > . Kovov{ vozik na vyznatenie Siar ihriska ochranu brankového vozika.Upeviiuje sa nastavitelna s kolikom.Vy3ska
i M4 tri kolesa pre I'ahkii manipulaciu. 0 spodny ram. 9.99.1 = 150 cm.
Vozik je moiné nastavit na hribku ciary = CRpr - 9.1211
. 5 alebo 10 cm
s
~ ™ 'l ) o ™y
Tabul'a na signalizaciu strie- | | Rohova zastavka fi 30 i fi 50
: dania hracov Vyrobena z polykarbonatu.
. el Montovana do umelého,alebo
et ow
sy T ) RS ANR ocel'ového $pecidlneho puzdra.
Kovovy vozik na vyznacenie ciar
i 3 ) Roh.zastavka o
ihriska emulziou . :
e : | priemere fi 50
R | Profesionalny vozik na vyznacenie Ciar Roh.zastavka o

ihriska emulziou, s 12 L nadrou. Nadrz
je vybavena plastovym cerpadlom.
Maximalny dosiahnutel'ny tlak v nadrii
3 bar. Sirka Giar je pevne nastavena na

Striedacka nahradnikov 10 cm. EEA EE EEG

Striedacka nahradnikov, vybavena plastovymi sedadlami s operadlom, sedadla s
v roznych farebnych prevedeniach. Kabina pozostava z pevného ocel'ového ramu,
ktory je pozinkovany, podstavec kabiny je z hlinikového plechu pokryty kobercom s [
imitaciou travy (zeleny). Strecha je z akrylového skla s hribkou 3 mm. KonStrukcia PSS
strechy je zo $pecialneho hlinikového profilu. ash

priemere fi 30

Specialne puzdro

Vozik na transport branok

Sada dvoch transportnych vozikov,
ktore zaistuji pohodind prepravu
branok v Sportovej hale, bez rizika

Kéd Sedadld | Dizka[m _
20.13 3.4 | 2 L po3kodenia podlahy.
2012 | 5.6 3 1-41
20-11 | /-8 4
20-10 9-10 5 .Hame |
20-09 11+12 6 __ Futbalové siet, profesionéina 7,32 x 2,44 m, 3,5 mm hribka PP; hibka2 m, hexagonové oko
: Futbalova sief, profesionalna 7,32 x 2,44 m, 3,5 mm hribka PP; hibka 2 m , hexagonové
# oko, bielo-Eervena, bielo-zelena, bielo-modra, HUCK

Striedacka nahradnikov IjE{lnDdUEha] Futbalova sief tréningova 7,32 x 2,44 m, 3 mm hriibka PP; hibka 2 x 2 m ,farba:biela, zelend |

_ alebo €ierna, HUCK

Futbalova sief, turnajovd 7,32 x 2,44 m, 4 mm hribka vldkna PP or PE; hibka 2 m {brany s
napinacimi stipami)

- Futbalova sief, turnajovd 7,32 x 2,44 m, 4 mm hribka viakna PP or PE; hibka 3 m (brény s

Nosna konStrukcia vyrobena z Ziarovo- pozinkovaneho ocel'ového
profilu s hlinikovou povrchovou dpravou, kon3trukcia je pokryta
polykarbonatom. Plastové sedatky. Na konStrukciu je  moéné
namontovat kolieska pre I'ahSiu prepravu. Maximalna kapacita je

Teleskopicky tunel futbal

14 miest. H‘,’fﬂhﬂﬂ‘;’ -Ilﬂdrﬂ noriem HF.&, hlinikova napinacimi stipamil
- - k“"ﬁr”!‘”a' tEIESI‘"p"{k? system Futbalova sief, turnajovd 7,32 x 2,44 m, 4 mm hrdbka PP or PE; (brany s napinacimi
Kéd Sedadla | Dizka m] skladania a rozkladania tunela.Na  stipamil, hexagonové oko
90.13.2 3.4 i 9 | nylonovych,alebo gumenych kolieskach. Futbalova sief, tréningova 7,32 x 2,44 m, 4 mm hribka PP alebo PE
20122 | 66 | 3 | VRN Y
20-11-2 | 7.8 4 Sirka: Min.: 200 cm Max.: 800 cm Futbalova siet, tréningova 7,32 x 2,44 m, 3 mm hrdbka vlakna PP archs),
| - Vyska: Min.: 200 cm Max.: 400 cm :
20-10-2 . 9-10 . b D[ikﬂ:Mi“.: 300 cm Max.: 1000 em _ Futbalova sief, turnajova 5 x 2... 4 mm hribka PP alebo PE
20092 = 1-12 6 Dizka modulu: 100 cm | Futbalové sief, turnajova 5 x 2....3 mm hribka PP
20-082 | 13-14 7

-.h o
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Hadzana | Brany

Hadzana

L 1]
gEERAEN x
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L dEES WL, ikt i) |

Profesionalne hadzanarske brany Profesionalne hadzanarske brany, vystuzené

Vyrobené v silade s normou IHF. Znatenie je zvyEajne vyrabané v éervenej farbe, na Zelanie
k dispozicii znacenie v modre] alebo Ciernej. Brany sa vyznacujd mimoriadne vysokou
odolnostou a tuhosfou. Ramy sd wyrobené z eloxovaného hlinika alebo pozinkovane|
ocele, vietky ostatné prvky brany si pozinkované. Ram brany je vyrobeny v nasledujicich

Vyrabaju sa rovnakym spdsobom ako hadzanarske brany s rozkladacimi ramenami.
Robustna kon3trukcia branok ma extrémne vysoki Zivotnost

variantoch: a tuhost. Ram jevyrobeny v nasledujicich variantoch:
Hiinik ge 5 2 i ;
Hiinik Rédm je vyrobeny zo Specidlneho hiinikového profilu 80x80 mm, gz roriovang Brinv monio. T —
Ram je vyrobeny zo 3pecidlneho hlinikového profilu 80x80 mm, Brany mnntwﬂ_né Brany q&untw Brany muqtuua}néh D zvarany v celom rozsahu. Stipiky a brvno zvarené trvalo v rohoch Fum:mu iy - :puz Y — ;fnymi kolikmi
[j m zvarany v celom rozsahu. Stipiky a bruno zvarené trvalo v rohoch  Pomocou skrutiek vané v pizdrach  montaZnymi kolikmi brany, eloxovany povrch. (code 3-22 and 3-23) (code 3-20) (code 3-21)
8080 mm hrﬁn\r' Eluxuuan? pﬂurgh_ 'E ode 3-22 and 3'23] (code 32'[" {code 321} 2080 mm
Hiinik Ram je vyrobeny zo Specidlneho vystuZeného hiinikového profilu  pre yonkajsie ihriiska odpordame montaz do pizdier s
_Hink Rém je vyrobeny zo Specialneho vystuZeného hlinikového profilu 80x80  Pre vonkajSie ihriiska odporicame montaZ do puz- ) 80x80 mm, s dalSimi vystuznymi rebrami. Stlpy a brvno st spojené 545 ntarm.
S :]j m mm, s dalsimi vystuZnymi rebrami. Stlpy a brvno su spojené v rohoch  dier s adaptérmi. t +.= m\- rohoch brany so zvlaStnym prvkom ocele, odnimatelng, elox.
J ] brany so zvlatnym prvkom ocele, odnimatelné, elox. povrch. 2060 rm povrch.
80x80 mm
Ocel
Ocel .
] , ) ) Rém je vyrobeny z ocel'ového profilu 80x80 x 2 mm, zvarané v
D m ;i:ém je wrflhl:am_f z uuernultjhg profilu 80x80 x 2 mm, zvérané v celom rozsahu. Stipy a brvno zvarené trvalo v rohoch branky, D m celom rozsahu. Stipy a brvno zvarené trvalo v rohoch branky, | =
e larovo pozinkovany povrch ramu. 80xB0 mm Ziarovo pozinkovany povrch ramu. =
I [THlEL

Brany k dispozicii v standartnych hibkach:
A - Hibka1200 mm spodok | 1000 mm vrch
B - Hibka 1000 mm spodok | 800 mm vrch

i Rt | WTH

Bezpetnd montaZ siete na branach vyrobenych z hlinika zabezpedujd Gchytky s mrazuvzdorného plastu a s upevnené v 3pecialnej kol'ajnici.
V pripade ocel'ového profilu pre uchytenie siete k rdmu s dodavané bezpeéné a odolné ocel'ové haciky. Zadné obliky s vyrobené z ocelovych trubiek 0
35 mm, pozinkované. Ich kondtrukcia je skladacia pre 'ahkd montaZ a demontaZ pre skladovanie branok. Brény sd uréené na montaZ do haly a

na vonkajsie ihriska.
Brany k dispozicii v $tandartnych hibkach:

A- Hihka 1200 mm spodok [ 1000 mm vrch Steel profile
B - Hibka 1000 mm spodok | 800 mm vrch COMPLIANGE WITH = Montas i2d R
C - Hibka 80 mm spodok | 600 mm vrch \ ontazne puzdro s ada-

== | ptérom
PN-EN STANDARDS 85 x 100 mm

D - Hibka 500 mm

MontaZne pozdro s adaptérom
pre hadzandrske brany. Uréené
pre montai hadzanarskych
bran z  hlinlka a ocele s profilom

80 x 80 mm na vonkajsie ihrisko ako aj
do  Sportovej haly. Ziarovo zinkované.

www.pesmenpol.sk




Hadzana | Brany

| “T\% —
y ﬁ_\ _.In.,:.__. f'_, __;. r j , | #J‘_,n
bR = = S
?\—%Lr Tt l““j oL . |
v T T
{? T Tl
\“r 1 1AA iJ-]"I‘r! _, -~---4-|..-,.--f-__-I .-Ii,.. | ‘fr
H‘T ) I ,..-...-r"'"" fu'** in H 1 o 0 2 OO 4
Iy AT 417; 7 LUTTT I -
DA 1L iy i _H.l J
g Wiansi e Lo,
E, ) It ¥ A Hl ]
BN < < ﬂf
i %E!'--
‘ ~
4

Profesionalne hadzanarske brany montované do steny

Vyraba sa rovnakym spbsobom ako hadzanarska brana s rozkladacimi ramenami. Ram brény je upevneny k stene pomocou ocel'ovych prichytiek. Poudivanie
bran - telocviéne, kde je brankova iara vo vzdialenosti od steny menia ako 50 cm.

Ram je vyrobeny v nasledujicich variantoch:
Hlinik

COMPLIANCE WITH
} \ m Ram je vyrobeny zo Specialneho hlinikového profilu 80x80 mm, zvarany v celom rozsahu. m
et Stipiky a brvno zvarené trvalo v rohoch brany, eloxovany povrch. e s R
Hlinik
Ram je vyrobeny zo $pecidlneho vystuZeného hlinikového profilu 80x80 mm, s dalSimi vystuinymi rebrami. Stipy a

. m brvno sd spojené v rohoch brany so zvlaStnym prvkom ocele, odnimatelné, elox. povrch.
80x80 mm

Ocer
i Rém je vyrobeny z ocel'ového profilu 80x80 x 2 mm, zvarané v celom rozsahu. Stipy a brvno zvarené trvalo v rohoch branky,
! m Ziarovo pozinkovany povrch rému.

80x80 mm

PE— —
L Ld G Lo | L Lo LS

Plastova tchytka siete,hlinik.profil

03

Hacik pre uchytenie siete branky.
PouZiva sa v rohoch bréanky.

Code | Hadzandrske siete
oo |

-04 |
-05
06 |
-07
-08
-09
-10

Hadzanarska profesionalna siet so zasterou, 5 mm hribka PP; zelena,biela,alebo modra, HUCK
| Hadzanarska sief turnajova so zasterou, 4 mm hribka PP; zelena alebo biela, HUCK
| Hadzanarska profesionalna siet so zasterou, 4 mm hrabka PP or PE
 Hadzanarska siet, standard so zésterou, 3 mm hribka PP
Hadzanarska sief turnajova bez zastery, 4 mm hrdbka PP or PE
-. Hadzanarska sief, standﬁrd bez zéstﬂr.-,.r,.ﬁ mm hribka PP
: Hadzandrska sief tréningova,bez zastery, 2,5mm hribka PE
| Hadzanarska sief tréningova,bez zastery, 2,5mm hribka PE

Hacik pre uchytenie siete k branke
50 zavitom.

Hadzana | PrisluSenstvo

Kovova matica k haciku
na upevnenie siete.

| Kovovy hatik a matica na
na upevnenie siete.

www.pesmenpol.sk m
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: - Priecny adaptér stlpov

ar
''''' i
- -

: .:_' Sl najlepsich dostupnych technoldgii na trhu.

- . ' .: ' Mal'ované pradkovym nastrekom v ltej farbe. Montované do pizdier.
-~ Bréna je vybavena chranitom. V stlade s NFL.

- 3 ————

PESMENPOL 5

Brany maji systém, ktory umoZiuje ich demontaz, o zvySuje funkénost
na $portovyskach rdznych typov.

Brany na americky futbal profesionélne ocel'ové

Brany na Rugby , V siilade s NEL . Brﬁnv na HmEfiﬂl{‘;' futbal v silade s NFL
Brény na rughy PESMENPOL si vysoko kvalitné, spolahlivé brany, ktoré Vyska H=1215 cm, presah 172 cm, Sirka 564 cm, vySka tyée 305 cm,moZnost
umoZiiujii pohodind hru pre zatiatoénikov i pokroéilych hratov. Prietka a stipy demontaze s chranicom z molitanovej peny s hrdbkou 10cm.
sl vyrobené zo 3pecialneho hlinikového ovalneho profilu 120 x 100 mm. Tieto 5600 @88,9
prvky si spojené Ziarovo zinkovanym adaptérom. — - - i
parametre: | 1 37-3
- Vyrobeny zo Specialneho hlinikového ovalneho profilu 120 x 100; Gk
- Sirka brany 560 cm; = i ; = o g s i ,
Vi8ka brdny od povrchi dacie 7006tz Brany na americky futbal ,hlinik,ocel
- Brvno na vyske 300 cm; Vyska H=915 cm, presah 172 cm, 3irka 564 cm, vy3ka tyée 305 cm, montované
- farba - biela; do montéZnych puzdier , s molitanovym chrénitom.
- MontaZ do ocel'ovych montainych plzdier, l'ahka demontaz;
=]
oh
Sulad s IRB normou a predpisov International Rugby Board o o 97-2
o
]
: 4l h Chranié na brany amerického furtbalu.

e . 1K | vyrobeny z molitanovej peny o hribke

| ' 2 10cm.odolny povrch ,zapinanie na

a l suchy zips.
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Montéazny systém v spodnej Zasti stipu

Montazne puzdro ovalne

3050

Sada ovalnych pazdier pre rugby brany.
Vyrobené z hlinika, uréené pre vonkajsie
ihriska.
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