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PESMENPOL

KOMPLEXNE VYBAVENIE SPORTOVYCH OBJEKTOV
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VYROBCA SPORTOVYCH ZARIADENI
SPORTOVE PRISLUSENSTVO

Katalog produktov
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. BASKETBAL
. VOLEJBAL

. TENIS,BEDMINTON

. FUTBAL

. HADZANA
RUGBY,AMERICKY FUTBAL

. GYMNASTIKA

. ATLETIKA

ﬂ DELIACE ZAVESY A OCHRANNE SIETE
. OCHRANNE MANTINELY

u OCHRANNE MATRACE

. TRIBUNY, TELESKOPICKE TRIBUNY

. ZARIADENIA SPORTOVYCH HAL A TELOCVICNI

B VYBAVENIE SPORTOVYCH SATN

Vietky ochranné znamky, pridruZené mena a d'al3ie adaje, vo vlastnictve prislunych vjrobcov, registrované ochranné znamky a ochranné zndmky si majetkom ich
prisluinych vlastnikov a s pouZité len na ul'ahéenie identifikacie produktu.

Aj ked” sme urobili vietko dsilie, aby fotografie a technické popisy obsiahnuté v kataldgu najlep3ie zobrazovali nase produkty, mali by sa povaiovat len za dopliujice
informacie. Nie sme zodpovedni za pripadné zmeny vyplyvajice z novych vyrobkov, ktoré ponikame, vratane zmeny technickych parametrov. Vyrobky méiu vyzerat
inak ako na obrazkoch.

Ak mate zdujem o iné produkty ktoré v katalogu chybajd - prosim, kontaktujte nas. Produkty uvedené v kataldgu si iba €astou Sirokej Skély Sportového vybavenia
od firmy PESMENPOL.



PESMENPOL
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Firma PESMENPOL je popredny profesionalny vyrobca a dodavatel $portového vybavenia pre Sportové haly. Ponuka spoloénosti zahffia BUD@WNEM 19 1 (e i e e
vyrobu profesionalneho vybavenia pre timove Sporty, pevnych a pohyblivych zariadeni Sportovych hal, telocviéni, vonkajsich ihrisk a '.
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VSetky zariadenia spliaju ustanovenia eurdpskych noriem a su certifikované znakom bezpetnosti B. Zariadenia spliaju aj poZiadavky Smﬁm -
Medzinarodnych federacii a si urcené pre najvy3sie ligové a medzinarodné sitaze pre jednotlivé $porty. Nase vyrobky si v tomto okamihu = MEDAL
pritomné na trhoch v 25 krajinach. Okrem dodavok do eurdpskych krajin sa nase vyrobky sa vyvaZaji do Ruska, Kazachstanu, a tieZ na & X Wystawy Wyposazenia
Blizky vychod, ako je Saudska Arabia, Irak, Kuvajt, Katar. Mame rozsiahly sklad strojov pre vyrobu ocelovych prvkov, vratane inovativneho = i Budowy Obiektéw Sportowych
zariadenia pre laserové rezanie a CNC obrabanie ocele a modernej praskove] lakovni. e POL \g¢ za
rma
o, . . } ] ] o ) . ) } I i ) i } i Edward Niepguj E trybuny stale na boiska zewnetrzne
Popri vyrobnych aktivit,spoloénost vykondva odbornii montéaZ $portového vybavenia v halach a na Sportoviskach. Disponujeme najnoviou olrzymuje ty B stalueike aa)
specialnou montaznou technologiou, ktora nepotrebuje Ziadnu pripravu objektu pred montazou resp. ochranu palubovky pred poskodenim. EUDDWN%HIPE,LSHEGD SPORTU O i
Sportovy objekt je po ukoneni montaZe hned pripraveny na uZivanie.. 2a nowoczesnilibezniscznaynosaZanie | Firma Produkcyjno-Handlowa
obiektdw sportowych i rekreacyjnych [— PESMENPOL
Predstavujeme vam najnovsi katalog nasich produktov vybavenia pre Sportové haly, telocvicne, Stadiony a vonkajsie Sportoviska. Vytvorenim o inz. Edward Niepsuj
aktualneho vydania adresara produktov kladieme déraz na technické aspekty vybavy Sportovych zariadeni, taktie sme rozSirili nasu ponuku. O z Trzeme<ni
.
Pozyvame vas k spolupraci s investormi a prevadzkovatel'mi Sportovych zariadeni, 3kél a Sportovych klubov, rovnako ako aj distribitormi.... % DLOONCTY POLSIEG) SPORTU - Tyl it iy vy /L_JL
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Baskethal | Posuvné konsStrukcie

Basketbal | Posuvné konStrukcie

Basketbhalova konstrukcia posuvna
EASYPLAY OFFICIAL

Profesionalna basketbalova konitrukcia EASYPLAY OFFICIAL-
dynamicky vyvadiena-spojovacie ¢asti ramena vybavené valéekovym
loZiskom,Spickové parametre pruZnosti konStrukcie.VylepSeny skladaci
elektromechanicky a hydraulicky systémlvyska koSa [ubovolne
nastavitelna).predny a zadny vozik je spojeny do jedného celku, ktory
tvori zakladovi dosku kon3trukcie s ochrannou penovou vrstvou
hribky 15cm{umyvatelny povrch).Pohyb podstavy(zdvih a klesanie)plne
automatizovane.Rozmery zloZenej konstrukcie: 480x190x178 cm,vaha
jednej konsStrukcie : 1100kg.Vzdialenost medzi doskou a prednou
stenou zakladove] dosky konStrukcie je 330cm.Presun konitrukcie
je zabezpeceny pomocou $tyroch koliesok umiestnenych v zakladnej
konitrukcii(2 pevné,2 otoéné).KonStrukciu je potrebné ukotvit z divodu
bezpecnosti do podlahy.Basketbalové kon$trukcie EASYPLAY OFFICIAL
st certifikované podla predpisov FIBA.

1-70
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Basketbalova konsStrukcia posuvna
HYDROPLAY OFFICIAL,manualne skladanie

Profesiondlna basketbalova konitrukcia posuvnda HYDROPLAY
OFFICIAL" s manudlinym skladanim pomocou hydraulickej pumpy.
Ocelovad konStrukcia dynamicky vyvaZena - spojovacie Casti ramena
vybavené valéekovym loZiskom. Predny a zadny vozik je spojeny do
jedneho celku, ktory tvori zakladovd dosku konStrukcie s ochrannou
penovou vrstvou hribky 15 cm (umyvatelny povrch), rozmery 202
x 112 sm. Rozmery zloZenej konstrukcie 480 x 190 x 178 sm, vaha
jednej kon3strukcie 1050 kg. Vzdialenost medzi doskou a pednou
stenou zakladovej dosky kondtrukcie je 330 cm. Presun konStrukcie je
zabezpeteny pomocou 4 koliesok umiestnenych v zakladovej konStrukcii
(2 pevné, 2 otoEné). Systém umoziuje zniZif vy3ku konStrukcie pre
minibasketbal, kon3trukciu je potrebné z dévodu bezpeénosti ukotvit
do podiahy. Basketbalova kon3trukcia HYDROPLAY OFFICIAL je
certifikovana, testovana a v sdlade s predpismi FIBA.

Je urtena pre medzinarodne stretnutia a sifaze.

www.pesmenpol.sk



Basketbal | Posuvné konStrukcie Basketbal | Posuvné konstrukcie

Posuvna konstrukcia
PESMENPOL

Navrhnuté podla svetovych §tandardov. Vyrobené z
najkvalitnej$ich materidlov. Moino zloiif hydraulic-
ky ru€ne alebo elektricky.

Manualne-hydraulické skladanie
Elektricke- hydraulickeé skladanie s

pouitim motora.

Basketbalova konStrukcia posuvna, MINI

Basketbalové konstrukcia posuvna,najazdova MINI,vy$kovo
nastavitelna,s maximalnou vzdialenostou 100 cm od dosky.PouZiva
sa ako tréningovy ko3 na boénych stranach 3portove] haly.Skladanie
a rozkladanie konStrukcie pomocou hydraulickej pumpy s manuainym
ovladanim.Lahka manipulacia s konStrukciou pomocou otoénych ko-
liesok.Moinost nastavenia dosky na vy$ku obruée 200,260,305cm.
Sadu MINI je moéneé zakapit vo viacerych prevedeniach.

COMPLIANCE WITH

=N

PH-EM STANDARDS

Pozicia zloZenia

Montainy hak do podlahy
Napinak
apina . ‘\
Refaz — o
Montainy hak do podlahy
Napinak .
e t\
Retaz = Hak,podlaha
S £ Zavaiia Pozicia posuvu
=
Hak,podlaha _
: . EEEJEI | 2150
Front views - 4400 ,. 1
Side view
Height adjusiments P
— - - = 2
Popis produktu 5 3750 - Pz
Basketbalova konStrukcia posuvna,najazdova PESMENPOL,vzdialenost dosky od spod- 1 e E 2
p " i y i = Assembly hook to =
nej steny konitrukcie 2,25m,s manualnym hydraulickym rozkladanim,s nastavitelnou 3 sha Roor S
vyikou obruce,s priehl'adnou akrylovou doskou o rozmeroch 105x180cm,so sklapacou = i
obrucou,s ochranou spodnej casti dosky,vratane sietky. = : == .
1100 | il 50 |, 1250
| = 200" ] |__ 2900
Front views Side view | Storage position

Storage position

n PHHE"POL www.pesmenpol.sk n




Basketbal | Nastenné kons$trukcie s elektrickym pohonom

Basketbal nastenna konitrukcia s elektrickym pohonom namonto-
vanym na nosnej konstrukeii v Sportovej hale. Navrhnuté pre pouiitie
v telocviéniach s dizkou nad 36 m. Vyrobené z uzavretych ocelovych
profilov,zarutuje pini stabilitu jednotlivich prvkov kon3trukcie pri
skladani alebo rozkladani. Basketbalovi dosku je moZné nastavit do
riznej vysky pomocou elektromotora -230 P = 410W.

Po zniZeni sa basketbalova doska nachadza vo zvislej polohe (vzdia-
lenost od podlahy k basketbalovej obruéi je 3,05 m). Zavisi na cosn-
strucion, spistanie a zdvihanie availabe v prednej alebo v zadnej Easti
kon3trukcie. Pre kaZdd Sportovd halu navrhujeme iny projekt zaloZeny
na rozmere objektu.

Motory si ovladané pomocou zabezpefenych pewvnych tlagidiel
umiestnenych v boxoch na stene pomocou dialkoveho ovladania.
Hmotnost kaZde] konStrukcie s doskou je 250 aZ 350 kilogramov (v
zavislosti od Struktdry a vySky stropu v $portovej hale).

Basketbal | Nastenné konstrukcie s elektrickym pohonom

1200 I
=

Noznd konZtrukeia

Power 230V/410W

\\\ / Zlodena kaniir.

/ F1-900N

Ve F2-3200M ‘
£ F3-900 N
Vaha + 250 kg
(zavisi od vyEky montavania).

iy 3050

Wil F1
1 ; 1800

Pozicia pri hrani Pozicia pri zloZeni

PH-EH STANDARDS

www.pesmenpol.sk m



Basketbal | Nastenné kons$trukcie s elektrickym pohonom

Basketball costruction folded to the front - simulation

B
i3

Priklady roznych tipov kostrukeii v
sportovych halach

Kongtrukcia montovana na $ikmé stropy

MontaZ na drevené nosniky

Konitrukcia montovand mimo nosnikov MontaZ na kovové nosniky
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I WL LB N Spanovacie lano

1800

g
[F! Maximum= 5,5 m
A

Vertikalne dvihana basketbalova konstrukcia elektrickym motorom

Umoiiiuje skladanie kon3trukcie hore k stene, ovladana dialkovo cez elektromotor s
V, P = 410 W. Kon3trukcia je vyrobena z ocel'ového profilu s porvchovou Gpravou,

nosnej konstrukcii objektu. Stabilita kon3trukcie je zabezpecena poistnymi lanami. Kon3trukcia je
uréena pre potrebu umiestnenia basketbalovej dosky vo vzdialenosti od povrchu steny do 200cm.

Spiiia poiadavky FIBA.

napatim 220
montuje sa k

www.pesmenpol.sk m



Baskethal | Nastenné konStrukcie Basketbal | Nastenné konStrukcie
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Sklopna baskethalova konstrukcia

Skladanie

KonStrukcia je pri skladani a rozkladani manualne ovladana pomocou - oo
tyée, ktora sa vklada do $pecialnych otvorov. Vyrobené z ocelového vFavo,v prave
profilu, s povrchovou dpravou, montdi sa uskutotiiuje do nosnej @ - : , , . . ,
konstrukcie objektu. Kon$trukcia je uréend pre potrebu umiestnenia Driiak lanka Sklopna basketbalova konstrukcia skladana
Ear;::;:?nﬁir:ﬂi\; v;::ffl!e:usti od 30 do 220 cm. Z na bok steny,montovana do steny objektu
J AR ' é Konstrukcia je pri skladani a rozkladani manualne ovladand pomocou
1.92 -~ % Podpora lanka tyce, ktora sa vklada do 3pecialnych otvorov. .Vyrobené z ocelového
‘ % profilu s povrcovou (pravou, montai sa uskuto€fiuje na nosnd cast
i é objektu. Konstrukcia je uréend pre potrebu umiestnenia basketbalovej
S /4 dosky vo vzdialenosti od steny nad 220 cm [ maximalny dosah 550
Pazicia pre hru 1 = = - - é em). — :
o é“n; , Basketbalova konStrukcia splita predpisy FIBA.
' ? \ 3050 - senior
/7/” 1| 2600 - junior
Pozicia pre hrul=2,2 m) Z'H" Dﬁ ] ??
% Nastavitelna vyika Ll
7 od 2600-3050 mm
3050 - senior l /
2600 - junior ]
| Skladanie kontr.
WL Nastavitelna vyska v l'avo V.pravo
mechanizmu od 2600-3050 mm

Variant sklopnej ramovej konstrukcie

i
1111111
........

' Pevna baskethalova konstrukeia

Basketbalova konstrukcia vyrobend z ocel'ového profilu, s povr-
chovou dpravou. Kon3trukcia je uréena do vzdialenosti 120 cm od
steny. Vhodna na tréning. Na kon$trukciu je moZné namontovat
ovladanie pre nastavenie vysky basketbalovej dosky pre miniba-
sketbal. Basketbalova konstrukcia ako aj celé prisluSenstvo si
certifikované v sdlade s predpismi FIBA.

600

600
IR

oL
Al

nstrukcie nie je moZné zlozit.

Max.dosah konstrukcie: 2,2 to 5,5 m

— —

NN

1-21
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Baskethal | Nastenné pevné konstrukcie- Priklady uchytenia

MINI StreetBall - Prenosny

UrEené pre pouditie na vonkajsie plochy,ale aj ako tréningova pomdc-
ka do haly. Kon$trukciu je potrebné zafaiif,alebo upevnif pomocou

Basketbal | DalSie

Basketbalovy set s uchytenim na ribstole

Basketbalovy set montovany na gymnastickej rebrine, ktory je uréeny
pre tréniing v Sportovych halach. Sada sa sklada z dosky 90 x 120

specialnych hakov (makky povrch).Sucastou kompletu je epoxidova cm a obruée so siefkou. Set ma ocelové haky prispdsobené na zave-

Wmere 900 x 770 mm,obrut a sietka

senie na gymnastickd rebrinu.
Konitrukcia rukovate haku zarufuje bezpeénost a jednoduché sa po-

uZivanie.

Konstrukcia montovana na dreveny nosnik Hunﬁtrukma montovana na stresnd kunitrukmu

KonStrukcia montovana medzi Zelezobetdnovymi stlpmi

Basketbalové stipové kons$trukcie

Jedno alebo duuistfpuué basketbalovd konStrukcia, navrhnutd na

velkost dosky 90 x 120 cm a 105 x 180 cm. Kon3trukcia z ocel'o-

vych uzavretych profilov ($tvorec )100 x 100 mm,

Kon3trukcia umoZiiuje nastavit dosku na akejkol'vek drovni vysky,

rameno je k dispozicii v §tyroch dizkach: 1,2 m, 1,4m, 1,6 m, 2.2 m.

Vyraba sa v dvoch verziach: montaZe trvalo do zeme alebo odnima-
H ) tel'né (pre predstavu: stip |e uloZeny v ocelovom plzdre,Co umoéiiuje

konStrukciu demontovat v pripade potreby).
Na konStrukciu je moZné pripevnif akrylové a epoxidové dosky so

vietkymi druhmi basketbalovych obruéi.

|1 1
|
UIIH ||m

Kengtrukcia montovana na kovovy stip

Konstrukcia montovand do Zelezobetdnového stipu

1 ﬁ PHHE"”l www.pesmenpol.sk 1/
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Jednoslpova basketbalova konstrukcia
Basketbalova konstrukcia urfena pre hru na vonkajSich ihriskach
(detské, Skolské a mestské ihriskd). Celd konStrukcia je Ziarovo
pozinkovana, Co zabezpetuje ochranu proti kordzii. Konitrukcia
umoiiiuje nastavenie obrufe v akejkol'vek vySke. KonStrukcia sa
montuje na pevno do podloZia ihriska,alebo do montaznych phzdier.
........................ T Dizka ramena: 1,2 m (pontkame aj ramena s dizkou 1,4m a 1,6m)

PR % Rozmer dosky: 90x120 cm.
V3etky konstrukcie si certifikované a testované na prislusnum Grade
vo Var§ave. Spifiaji normi EU.

2600 (junior) - 3050 (senior]

- Concrete (25/30
r{ / ]
/)

Epoxidova basketbalova doska s Ocel'ové mriefkovana basketbalova
mechanizmom na nastavenie vysky doska

Baskethal | Jednostipové a dvojstipové konstrukeie

1800

-

1050

1200

1000

600

S

_

UxTT7 8
|

2600 (junior) - 3050 (senior)

Dvojstlpova basketbalova konstrukcia
Basketbalova konstrukcia dvojstipova, uréena pre hru vo
vonkajich priestoroch (detské, $kolské a mestské ihriska).
Celd konitrukcia je Ziarovo pozinkovana, co zabezpeiuje
ochranu proti kordzii. KonStrukcia umoiiiuje nastavenie
obruce v akejkolvek wvyske. Kon3trukcia sa montuje na
pevno do podloZia ihriska,alebo do montaZnych plzdier.
Dizka ramien: 1,2 m (ponikame aj ramend s dizkou 1,4m,
1,6m a 2,2m)

Rozmer tabule: 105x180 cm.

Vietky konitrukcie s certifikované a testovane na
prislu§num Grade vo Varsave. Spifiaji normi EU.

-

Ovel'ava mrieikovana basketbalova doska

www.pesmenpol.sk m



Basketbal | Dosky

-~

Profesionalna basketbhalova doska z tvrdeného -.
skla s rozmerom 105x180cm s hrubkou 12Zmm

Profesionalna basketbalova doska z tvrdeného skla s rozmerom 105 x
180 cm a 12 mm hrdbkou, montovana na kovovom rame. Z bezpeéno-
stnych ddvodov je nutna montaZ chranita na spodnom okraji basketbal
pove] doskyr.Basketbalova doska je certifikovana v silade s predpismi
FIBA.

— . |

= JEETN 0oska 105 x 180 cm, sklo hribka 12 mm iy, Y N T
| o ; il A N o | w e ‘l‘-ll 12? : :#f':' #ﬁ‘l' ; .1.' kAR .
COMPLIANCE WITH 4 el N D" | e S ﬂ‘.s‘ ]
.y = kN J§ | o - L e R LE T e Ll 3 7

PH.EN STARDARDS

i Basketbalova epoxidova profesionalna doska
105x180 a treningova 90x120 osadena v
zlarovo pozinkovanom kovovom rame

Baskethalova sklo-akrylova doska s rozmermi
105x180 a 90x120 osadena v kovovom rame

Basketbalova doska s rozmermi 105 x 180 ¢cm and 90 x 120 cm, s
transparentneho akrylového skla . Doska je osadena na kovovom rame.
Z bezpetnostnych divodov sa na spodny ram dosky montuje chranic.
Baskethalova doska je certifikovana v silade s predpismi FIBA.

Basketbalova epoxidova doska 18mm, osadena v kovovom rame,
ktory je Ziarovo pozinkovany a odolny voéi kordzii. Basketbalova
doska je certifikovana v silade s predpismi FIBA

I EEM Doska tréningova 90 x 120 cm, hribka18 mm

Akrylova doska 105 x 180 cm, hribka skla 15 mm
.ﬂl Doska profesionalna 105 x 180 cm,hribkal18 mm

BEE P Akrylova doska 105 x 180 cm, hribka skla 10 mm
BB Akrylova doska 80 x 120 cm, hribka skla 10 mm

COMPLIANCE WITH

N

PN-EN STANDARDS

Basketbalova ocelova mriezkovana doska o rozmeroch 90 x 120 ecm a 105 x 180 cm, ziarovo
pozinkovana na ziarovo pozinkovanom kovovom rame

Basketbalova ocelova mrieikovana doska s ruzmem]i 90 x 120 cm a 105 x 180 cm na kovovom rame. Vyrobena vylucne z pozinkovanej ocele.
K dispozicii v dvoch verzidch: pre montaZ na jednostipovi konitrukciu a na konstrukciu dvojstipovi pre externé ihriska.

Basketbhalova epoxidova doska s rozmermi
105x180 a 90x120 osadena v kovovom rame BT Doska tréningova 90 x 120 cm

Basketbalova doska s rozmermi 105 x 180 cm and 90 x 120 cm, z m Doska profesionalna 105 x 180 cm

| netransparentného epoxidu s 18 mm hribkou, je osadena v kovovom
rame.Basketbalova obrut je upevnena cez dosku na kovovy ram.
Baskethalova doska je certifikovana v silade s predpismi FIBA

BT Epoxidova doska 90 x 120 cm
m Epoxidovd doska 105 x 180 cm

COMPLIANCE WITH COMPLIANCE WITH

2Nl 2N

PN-EN STANDARDS | PN-EN STANDARDS
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Baskethal | Obruce

Basketbal | Obruce

=
Basketbalova obruc PRESSMATIC

sklapacia s plynovym piestom a bezhakovym
systémom uchytenia siete

Profesionalna basketbalova obru¢ PRESSMATIC, vyrobena v silade
s medzinarodnymi predpismi FIBA, s povrchovou Gpravou (farba v
stilade s predpismil. Obru¢ je vybavena sklapacim plynovym piestom
a bezhakovym systémom na zavesenie sietky, ¢o zabezpecuje
dplni bezpetnost hracov. Vd'aka modernému technickému rieSeniu
je moiné pohodine, bez vybracii ovladat polohu obruée. Obrut je
testovana a certifikovana v skdSobnom dstave, v silade s predpismi
FIBA.

Basketbalova obrug montovana priamo na rame dosky

“— Plynovy piest

\ — Prufina
— Ram dosky

=N

PH-EN STANDARDS

j

Baskethalova obruc sklapacia
PRESSMATIC s plynovym

piestom.

Basketbalova obrut je vyrobend v sidlade s
medzinarodnymi  predpismi. S povrchovou
apravou | farba je v stlade s predpismi |. Ma
12 tchytov na sief.Konstrukcia je spevnena, co
prediZuje jej Zivotnost, je vybavena sklapacim
zariadenim (plynovym piestom), ktory umoZnuje
bezpetné sklapanie bez vibracii.

COMPLIANCE WITH

=N

PH.EN STANDARDS

—

Basketbalova obruc sklapacia - SPRINGMATIC

Basketbalova obrué SPRINGMATIC je vybavena bezhakovym 3pdsobom uchytenia sietky a sklapacim pruZinovym systémom obrue. Obrug v
troch variantach, pre zataZenie 35 ka, 70 kg a 105 kg. Basketbalova obru¢ vhodna pre vniitorné, ale aj vonkajsie prostredie. Basketbalova obrut
je spevnena ocelovym plechom.

COMPLIANCE WITH

PH-EN STANDARDS

Basketbalova obru¢ sklapacia ziarovo

pozinkovana- SPRINGMATIC

Sklapacia basketbalova obrug, 12 dchytov na upevnenie siete,
vyrobena z pozinkovanej ocel'e, s pruZinovym sklapacim systémom
obruce. Obruc v troch variantach, pre zataZenie 35 kg, 70 kg a 105
kg. Basketbalova obrué vhodna pre vonkajsie prostredie, chranena
proti korézi Ziarovym zinkovanim.

BH[Y SPRINGMATIC 35-Z
BHE[EH SPRINGMATIC 70-2
EETX:) SPRINGMATIC 105-Z

COMPLIANCE WITH

=N

PN-EN STANDARDS

Basketbhalova obruc sklapacia
SPRINGMATIC s hacikmi na sietku

Basketbalova obrué¢ SPRINGMATIC,12 dGchytov na upevnenie
siefky so sklapacim pruZinovym systémom obruce. Obru¢ v troch
variantach, pre zataZenie 35 kg, 70 kg a 105 kg. Basketbalova
obrué vhodna pre vnitorné, ale aj vonkajsie prostredie. Basketbalova
obruc je spevnena ocel'ovym plechom.

WA sPrINGMATIC 35H R[] SPRINGMATIC 35-HZ
Y SPRINGMATIC 70-H  [EITEE] SPRINGMATIC 70-HZ  coupuumce

m SPRINGMATIC 105-H m SPRINGMATIC 105-HZ m

EN STANDARDS

www.pesmenpol.sk m



Baskethal | Obruce Baskethal | PrisluSenstvo

Fﬂﬁketh?lm’ﬂ obruc pozinkovana 8 a 12 Mechanizmus na vy$kove nastavenie
uchytova. ' S Kontrukeia Nastavovaci mechanizmus vy3ky dosky 90 x 120 cm a
Basketbalova obrué s povrchovou Gpravou [ Ziarovo zinkovany/, s 8 a 12 3 105 x 180 cm. Kon3trukcia umozZiiuje rychle nastavenie
(ichytmi na pripevnenie retiazkovej siete. vySky dosky s obrufou vzhladom k povrchu podlahy v
Basketbalova obrug je certifikovana, vyrobena v silade s predpismi. razmele] ,EEU o a:f ?UE s ‘Lﬁfﬁka gz Iy nastaﬂvené
prostrednictvom ruéného otacania kfukou. Je uréeny pre
vietky typy dosiek.
3050 (senior)
m Basketbalova obrug pozinkovana Doska s regulaciou vysky
8 ichytova LI 105 x 180 cm.
Basketbalova obrué pozinkovana Mechanizmus . A
dvih \, Doska s regulaciou vysk
1-03-1 12 iichytova v 2600 Gunior)  RLELZIM g5 120 :,'r,,_ o
S 5 = . : Doska s regulaciou vysky
fzﬂikt:jtbi_iluv; sm?ka retiazkova pozinkovana s 8 a R 105 x 180 cm,pozinkovan.
oumi uchytenia Hék pre nastavenie vySky— m Doska s reguldciou vy8ky

BTN sietka retiazkova 8 bodov uchytenia
.E. Sietka retiazkova 12 bodov uchytenia

90 x 120 cm, pozinkovana

s — s

Kl'uka na (ipravu vy3ky dosky

STANDARDS

Basketbalova obruc, standard

Basketbalova obru¢ STANDART spevnena 3mm plechom s 12
hakmi na upevnenie sietky. Praskovo lakovana.Vyrobené v sdlade s
medzinarodnymi predpismi, s povrchovou Gpravou | farba je v sdlade s
predpismi .Nyrobeneé podl'a noriem FIBA

Chranic basketbalovych stl'pov

Vyrobené z molitanovej peny.hribka 5 cm.Potah so
suchymi zipsami, vyska 200 cm. Dostupné farby:
modra, zelend, Cervena.

COMPLIANCE WITH

=N\

Dikd Tkl CTALMADMNT

Basketbaloveé sietky polypropylenove

Turnajové- 5 mm
EEFEN Tréningové- 3 mm
EEFEN Anti-Whip- 6 mm

Basketbalova obruc, vystuzena

Basketbalova obrug je vyrobena v silade s medzinarodnymi predpismi. S
povrchovou dpravou praskovanim | farba v silade s predpismi [. Zosilnena
kon3trukcia ramu (pomocou ocel'ovej pasoviny s hrdbkou 5 mm) tak, aby
bola zaistena jej odolnost voCi zaveseniu (odolnost az 3000 N). Vyrobena

podla noriem FIBA. Baskethalovy chranic dolnej casti dosky

.m Vyrobeny z polyuretanovej peny, namontovany na spodnom okraji disky o rozmere 90 x 120 cm alebo 105 x 180
s -l cm, zaisfuje bezpeénost v priebehu hry. Dostupné farby: modra, zelend, tervena.

STANDARDS

Basketbalova obruc, popular

Basketbalovd obrué¢ POPULAR,vhodnd na tréningové dcely,praskovo
lakovana.Ma 12 hacikov na uchytenie sietky.

4
.05 i
5 .’- p._l_'!'_-
N7
AR
R i
PH.EN STAMDARDS ' Letts
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Volejbal | FIVB Volejbal Volejbal | Volejbalové stlpy

Profesionalne hlinikové volejbalové stipy s vniitornym pnutim

FIVB Volejbal
Volejbaové profesiondlne stip!_.r s certifikitom FIVE. :t Profesionélne v?!e.]haTu?e hlinikové stipy w.rrahenl..a Z0 Epecla.elnehn hhmk.uw.?hu pruﬁlu'. H?FIHEE JE zariadenie sar
Wioko kvalitng iriatees ekt diva ‘t nachadza vo vnutri hlinikového profilu. Konstrukcia umoziiuje nastavenie siete v akejkol'vek vyske v rozmedzi
ys0 "} "{a ithe mate Ea‘ yaatr uW"Y Faln: L B 106 - 250 cm, okrem volejbalu vhodna aj na nohejbal, tenis a bedminton.
Profesionalne navrhnuté pre sitaZe na vSetkych trovniach. N ,
b Ma stlpy bol poudity inovativny mechanizmus vinutia, ktory umoZnuje pohodiné nastavenie vysky siete a jej
Tento systém zahfiia: % pnutia, spolu so spatnou brzdou.
: ' = P . ek P
- Volejbalové stipy, riva ) S pouiitim pridavneho zaradenialje nutné doobjednaf) je moiné slp vyuZivat aj obojstranne.
- Molitanové ochrany ﬂﬂpﬂﬁ”:_ | et R e | ;‘ Volejbalové stlpy st uréené pre montéZ do $portovej haly s minimalnou Sirkou 12m.
- Mont.puzdra s maskovacimi vekami, DE VOLLEYBALL
- ﬁl’liél’lk}f, GERTIFIES
: Hchudnuvs!{é stanivisko, e
- Siet na volejbal. WO .. ccire — SO
e FIV3.
| T APPRDVED
PV CHT M darpeiohd ﬂl:.‘v!f._pﬂ.'-ﬁl
B pirae |aian B e} orgmesrary 4l - Y B COMPLIANCE WITH = T
A 230 “PI l 7T\
1 Bl 00T e 51 it |I. e :-|
rivV3 "Tﬁw STANDARDS )
S s | 0133 mm
——————— Hiall i Montazne pizdro hlinikového profe

Vsetky prvky spifiaji podmienky

FIVB certifikatu. sionalneho stlpu

Montdine plzdro je uréené na osadenie profesiondl-
nych  volejbalovych  hlinikovych  stlpov  do  haly.

70 x 120 mm

WERSYTET —— g
Aiﬂﬂh‘l.ﬁ. Mic S
"OINANTL “'EWIF“'.. H"Tﬂ A
T =

"m-_"'-—i—.-d_ . ]

Vrchny kryt montazného puzdra s
vekom

Uréené pre montdZ do podlahy Sportovych hal. UmoZiuje
zahezieﬁif otvor montaZnych pizdier, pokial nie s pouZivané.

11000 _
9000
_ e ErP L 1 —— |1 I [ A —— e i
i : - .
o T . !'"'"J_. : . = T i \
F s e M— - | ! I
o AR AP - T = : |
, "“"“‘r' ‘_“ ( E E ! uy/‘__.ﬂr T X — — h“""“n.______ ﬂ
L] _I . ‘ k " i E
& <> =
i
)

o
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Volejbal | Volejbalové stipy Volejbal | Volejbalové stipy

Hlinikove viacucelove volejbalove stipy

Volejbalové stipy sti vyrobbené so $pecidlneho profilu 75 x 116 mm, Stipy si vyberatelné, osadené
v montainych puzdrach, v podloi ihriska. Systém napinacieho mechanizmu siete je vo vnitri stipov.
Toto rieSenie dava moZnost nastavenia siete v akejkol'vek vySke {univerzalne pouiitie na volejbal,
nohejbal, tenis, bedminton). Stip*,' st vhodné aj do vonkajSieho prostredia.

Volejbalové stipy s kl'ukou

Viaciéelové ocel'ové stipy, vigkovo nastavitelné na volejbal, tenis, nohej-
bal, plaZovy volejbal a bedminton, s napinanim siete za pomoci kl'uky.

Stipy st vyrobené z ocelovjch pozinkovanych profilov 80x80
mm, montované do montaZnych puzdier uloZenych v podloZi ihri-
ska. Stipy maji jednoduchy systém napinania siete za pomoci
odnimatelnej kluky a navyjacieho valca na jednej strane a haci-
kov na uchytenie siete na strane druhej. Tento systém zabezpetu-

gl :‘F—v
P ' e jednoduché a bezpefné nastavenie vysky siete a jej napinanie.
]
MoZnost nastavenie siete v lubovolnej vyike v rozmedzi 106 - 250
¢ cm, vhodné na volejbal, tenis, nohejbal, plaZovy volejbal a bedminton.
m Ocel. profil
COMPLIANCE
=\ % B\
PN-EN STANDARDS %M m
0133 mm
Montazne puzdro
- ., Steel profile
o i Mont.puzdro na ocelovy
Montéine puzdro urené pre montéi hlinikovych viac dge- uuiejhaluuv;f stip
lovych volejbalovych stlpov s moinostou nastavenia . . 90x80mm
— wiky, s priemerom 133 mm. Puzdro je Zarovo zinkované Steel profile Mpntéine puzdro uréené pre inStalaciu ocel'ové volejbalového
76 x 116 mm [: stlpa, vyrobené z ocele (90 x 90 mm), Ziarovo zinkovang.
2-01-1 el ).04.1 |
Ocel'ove volejbalove stlpy viacicelove
‘ | Ocelove stl'mr si vyrobené zo Specialneho profilu 80 x 80 mm. Profil je pozinkovany, vhodny
i pre pouitie do vonkajSieho prostredia. Stipy sii prenosné a umiestfiujd sa do podloZia ihriska Profesionalny hlinikovy Oel'ové nastenné volejbalové
| | pomocou montainych puzdier. Stlpy umoiiiuji nastavenie siete v akejkol'vek vyske (univerzalne Rl T ti ti Kait
poutitie na volejbal, nohejbal, tenis a bedminton),sii vhodné aj na plazovy volejbal, stredovy voiejbalovy stip S RSN SlisRRoEOm Ty 8
g‘ vnutornym pnutim 4 pinanie siete
| Profesiondlny stredovy stip s vndtornym { Sada ocelovjch stipov na volejpal, v
.F napinacim  mechanizmom,  vyrobeny 2o tvare kolajnic, s uchytenim o stenu.
L Specidlneho hlinikového profilu 70 x 120 ] Konstrukcia umoZiiuje nastavenie vysky
mm. Kon$trukcia umoifiuje nastavit sief v siete (multifunkéna), idedlna do Skolskych
akejkol'vek vyske (cela jednotka mbie byt -r_ telocviéni. Doporucujeme pre telocviéne so
pouiita univerzalne na volejbal, tenis alebo Ir Sirkou 12m.
bedminton).
ocel prafil Moznost pouzivat ho ako centralny stipik
m. je dosiahnuté instalaciou pridaunéhu'pésu v
{ Specialne navrhnutej draZke v profile stlpu.
90 x 90 mm | 203 |
| ) Montazne puzdro pre ocel'ovy stip
| : ﬁ acel.profil 2-05
Montaine puzdro s profilom 90x90 mm,uréené pre montaz
i ) COMPLIANCE WITH COMPLIANCE WITH
\ 80 x 80 mm ocel'ového volejbalového stlpu s profilom 80x80 mm, vyrobené z m m
. pozinkovanej ocele.
il PHEN STANDARDS PM-EM STANDARDS
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Volejbal | Volejbalové stipy

Volejbalové hlinikove stipy na ramovom podstavci montované do podlahy

Ovalne hlinikoveé stimr, na ramovom podstavci.
Vyrobené zo Specialnych hlinikovych ovalnych
profilov 120/100 mm.

Podstavec je wybaveny kolieskami pre
jednoduchi a pohodind manipulaciu. Vnitorné
pnutie pre jednoduchid zmenu vysky zavesenia
siete, £o umoZiiuje pouZitie pre viaceré druhy
hier.

Volejbalové ocel'ové stipy na ramovom podstavei montované do podlahy

Viacicelové, prenosné volejbalové stipy na ramovom podstavci s kolieskami, vhodné na volejbal, tenis, nohejbal, plaZovy volejbal a bedminton. Stipy

sl vyrobené zo Specialneho ocel'ového profilu 80x80 mm, na rémovom podstavci s kolieskami , ¢o umoZiiuje jednoduchd manipulaciu a kotvenie
za pomoci Specidlnych kotiev. Tento systém je urfeny predovSetkym pre
pouiitie v 3portovych halach , kde nie je moiné stfpy kotvif do montaZnych
puzdier, aviak tieto stipyr sa daji pouZivat pri zvoleni spravneho kotvenia,
pripadne zataZenia aj na vonkajsich hracich plochach .

Stipy sa kotvia do podloiia ihriska o spodn{ rdm za pomoci $rdb a tanierovych
matic, ktoré sa osadia H_pudlahe ihriska. Plastove kolieska zabezpetujd
jednoduchd manipulaciu stipov.

Stipy majii jednoduchy systém napinania siete za pomoci odnimatelnej kl'uky
a navyjacieho valca na jednej strane a hatikov na uchytenie siete na strane
druhej. Tento systém zabezpecuje jednoduché a bezpeéné nastavenie vysky
siete a jej napinanie.

MoZnost nastavenie siete v l'ubovolnej vyske v rozmedzi 106 - 250 cm,
vhodné na volejbal, tenis, nohejbal, plaZovy volejbal a bedminton.

Ocel.profil

o | 241

Rozhodcovské stanoviSte na volejbal

Vyrobené z tenkej ocele, s povrchovym naterom. MoZnost nastavenia
vy3ky, s kolieskami pre I'ahka prepravu. V silade s poZiadavkami FIVB.
Rozhodcovské stanoviste je certifikované, v sdlade s normami.

COMPLIANCE

Volejbal | Volejbalové stipy

Ochranny kryt rozhodcovskeho stanovistia
na volejba

Ochranny kryt je vyrobeny s moltanovej peny s hrdbkov Scm, .
Dostupné farby: modra,zelena,ilta

PESMENPOL

]
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Volejbal | Volejbalové stipy Volejbal | Volejbalové stipy

Chranic na profesionalne volej- Chranic na hlinikové turnajové _® Ochrana pre profesionalne

halové stipy stipy ‘ _ ’ hlinikové stipy t mechanizmus TR
Ochrana  pre  profesionalne Ochrana pre turnajové volejbalové Ochrana pre profesionalne hlinikové S it b R
volejbalové stipy. SG vyrobené z stipy. St vyrobene z molitanove) | stipy, st vyrobené z peny s hribkou [ asiamesii

molitanovej peny s hribkou 5 cm, peny s hribkou 5 cm, Upevnenie 3 T

3 c¢m, Upevnenie na suchy zips. |
Dostupné farby: modra,zlta. 1

na suchy zips.. Dostupné farby:
modra,Zlta.

Upevnenie na suchy zips. Dostupné
farby: modra, ilta.

250F

Ocelové stipy
80x80 mm profil,
pozinkované

PESMENPOL

hatik
5
vyskou
nastavenia
kryt zévadia o
1163
% Vozik so zavaZim ~ 180 kg
i.. M Ocel profi Kolieska
Ocel'ovy kryt montazného pizdra Ram montainého pizdra s vekom PU ram s krycim vietkom /
Ocefovy kryt na montdzne puzdro  Rém montéineho pizdra s vekom, poufiva Py ram s krycim vekom na hlinikové alebo 0 x o
hilinikového volejbalového stlpu. Urené na = sa na palubovky v haléch a telocviniach. acel'ové stipy, uréenjich pre vonkajsie
unnka;ﬁ!e ihriska a ihriska s polyuretanovym povrchom.
Sportoviska.

Viactucelové volejbalové stlpy prenosné so
zavazim

261

Volejbalové stipy z ocele, pozinkované alebo lakované, vj$kovo nastavitelné
(multifunkEné), so zavaiim o hmotnosti 180kg.

Stipy si  prenosné, samostatne stojace, vhodné do vonkajsieho, ale aj
vnitorného prostredia.

Ocel'ovy kryt montazného pizdra

Ocel'ovy kryt na montaine puzdro ocelového 2.32
volejbalového stlpu. Urcéené na vonkajsie
ithriska.
Product | Code Mobilny stojan pre volejbalové stipy VesSiak na siet
Volejbalové siete Mobilny stojan pre volejbalové stipy na kolieskach, idedlny pre Univerzalny veSiak na
uloZenie alebo transport troch parov volejbalovych stipov. volejbalové,tenisové a bedmintonové
Volejbalova sief zapasova s anténkami, spevnena zo Styroch stran paskou.3mmPP siete pre r*,*r.h.le 8 p“h"dlﬁ,é zbalenie
IEEF 2-07 alebo rozbalenie na Sportoviskach.

rmees{urrélrra sief na volejbal, v sdlade s najnoviimi predpismi, snhuﬂlem&l
m 9.91 Medzindrodnou volejbalovou federdciou FIVB. Siet je vyrobend z polypropylénu, s

Zariadenie na mera-
nie vysky siete

Vyrobené 2z  ocelelakované
praskovanim, farba:Seda.

vysokou pevnostou, bezuzlovou metédou, hribka vidkna 3 mm, dizka lanka 11.70 m,

Volejbalove anténk
: J ' okraje si vystuZené, s ukotvenim v 6 bodoch.Lemovanie bielou paskou.

Volejbalové anténky s plzdrom - HUCK.

pravidlami FIBY.

(- 5y | Voleibalov siet turnajova Gierna HUCK, hribka 3 mm PP, siet je v silade s |
| I_}I_l

lEEF 2-08  Sief na volejbal Cierna, s vystdZenym vrchnym pasom a anténkou. 3mm PP

- __':h_.i'
i

Teg

2-09  Tréningova volejbalova sief s anténkami, 3 mm PP, biela alebo Eierna. 2-70

N .

1 f_! 2-10 | Tréningova volejbalova sief bez anténok, 3 mm PP, biela alebo Eierna.

www.pesmenpol.sk m



Volejbal | Stlpy pre plazovy volejbal
Hlinikové, ovalne, multifunkéné stipy s mechanizmom pre nastavenie
vysky pre plazovy volejbal

*  Viacagelové volejbalové stipy vyrobené zo Specialnej hlinikovej zliatiny. Stipy sti vyberatelné, osadene
v montaZnych puzdrach, v podlodi ihriska. Systém napinacieho mechanizmu siete je vo vnitri stlpov.
Toto rieSenie dava moZnost nastavenia siete v akejkol'vek vyske.Pizdra sa osadzaji do piesku.

T

Puzdro na hlinikovy stip plazového volejbalu

Hlinikavy profil ) . .
: Puzdro na hlinikovy stlp (f133 mm), vyrobené z ocele, verzia pre plazovy

volejbal so specialnymi drevenymi hranolmi,uklada sa do piesku

?Exlt:Eirrlm

Ocelove stlpy pre plazovy volejbal, ziarove zinkovanie s vyskovo
1 nastavovacim mechanizmom
|

*  (celove stimr st vyrobené zo Specialneho profilu 80 x 80 mm. Profil je pozinkovany preto je vhodny
pre pouZitie do vonkajSieho prostredia. Stlpy sd prenosné a umiestiujd sa do podloZia ihriska pomocou
montaZnych pazdier,ktoré sa ukladaji do piesku.Stlpy umoZiiuji nastavenie siete v akejkol'vek vyske .

Pizdro na ocel'ovy stip plazového volejbalu

i Pizdro na ocelovy stip (profile 90 x 90 mm), vyrobené z ocele, verzia pre
plaZovy volejbal so specialnymi drevenymi hranolmi,uklada sa do piesku.

! \ ]‘ Ocef profil

' 40 x 80 mm

COMPLIANCE WITH

=\l

PN-EN STANDARDS

)

==}

Volejbal | Stipy pre plazovy volejbal

Ocel'ové stipy na plaZzovy volejbal s napinanim na kl'uku

Volejbal prispevky zo Specialnej ocele Stvorcového prierezu 80 x 80 mm, montaZ plzdier vioZzeych do piesku. Praco-
vné miesta st vybavené bezpeénym zariadenim v podobe napinacieho bubna, na ktorom je zvinuty &ista lano. Vel'mi

; jednoducha mechanizmus obdvanie a utahovanie sief s odnimatelnou kl'utkou, rotujice bubon s samosvornym
Snekovym prevodom. KonStrukcia umoZiiuje nastavit siet v lubovol'nej vyske v rozmedzi od 106 do 250 cm.

Tento systém zahfia:

-4 napinaci mechanizmus - bubon,

l.?
=

$pecidlna

zatykanie hatiky namontované na opacnej postou (posuvné),

rukavy, mountend v piesku.

'|\ Puzdro na ocel'ovy stip na plaZzovy volejbal

m Steel profile

80 x 80 mm

COMPLIANCE

Rozhodcovskeé stanoviste na

plazovy volejbal

Rozhodcovské  stanoviste na
plazovy volejbal s operadlom
a podlozkou na pisanie.lahka
manipulécia.

el

PN-EN STANDARDS

Ocelové puzdro (profil 90 x 90 mmj, verzia pre plaZovy volejbal so
$pecialnymi drevenymi hranolmi,uklada sa do piesku.

WITH

Ochrana stipu na plazovy

volejbal

Ochranné pizdro na stipy
plazového volejbalu,molitanova
pena 5cm,zapinanie na suchy
2ips.

Siete na plazovy volejbal

Sief na plaZovy volejbal tréningova s anténkami, 3 mm
PP, olemovana zo styroch stran paskou.

IS T Siet na plaZovy volejbal,turnajovd tierna,olemovand
Zltou paskou na Styroch stranach , 3 mm PP.

Sief na plaZovy volejbal, tréningova, olemovana Zltou
paskou na §tyroch stranach , 3 mm PP. HUCK.

Sief na plaZovy volejbal turnajova Cierna,olemovana
Zltou paskou na $tyroch stranach pre pole 9 x 18 m.

Paska vyznacujica ¢iary na plazovy volejbal

Paska vyznacujica Cciari
ihriska plaZzového volejbalu
8 x 16 m, modrd s
ocelovymi kolikmi.

Paska wvyznacujica Cciari |
ihriska plaZového volejbalu
8 x 16 m, modra

I PESMENPOL

www.pesmenpol.sk m



Tenis, bedminton | Tenisové stipy a tenisové prislusenstvo

—

._.-\....I

Eﬂ
|
I

2

|

a bedminton

Vyrobené z dutych ocell'ovych trubiek,s povrchovou
Upravou,vybavené plastovym sediskom s operadlom,pri
skladovani moZnost jednoduchého zloZenia.

|

Rozhodcovskeé stanoviste pre tenis

e O] [ TR, |
- —

Hlinikovy profil

COMPLIAMEE WITH

=Nl

75x1 fE mmim
PH.EN STANDARDS

Profesiondlne tenisové stipy

Tenisové stipy si vyrobené zo $pecidlneho
ovalneho hlinikového profilu, uchytené v
montaZnych puzdrach, ktoré sa ukladaji do
podloZia haly, alebo kurtu.

Stipy sii vybavené wnitornym napinacim
zariadenim siete.

Jednoducha

PVC.

Tenisove ciary

tenisovych fiar na travnaté a
antukoveé povrchy. vyrobene z

R—

(LT ol T
Py i T
e o R

0133 mm
Montazne puzdro stipu na tenis

MontaZne pizdro je urené na osadenie profesionalnych
tenisovych, hlinikovych stipov do dvorca.

Podporné tycky siete,dvojhra

Vyrobené z ocelove] rirky, praskovo
lakovane a pozinkovane.

inStalacia

Tenisova

strednvét.

paska so zavaiim

) } ".J_l._
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Tenisove siete
m Tenisova sief,Merlin” Huck, 3,5 mm

! m Tenisova sief ,Excalibur” Huck, 2,5 mm

LM 1A Profesiondlna tenisova sief PE

Tenisova sief cierna, 2 mm PE

| I Tenisova sief bielat, 2 mm PE

Tenis, bedminton | Bedmintonové stlpy a prislusenstvo

Prenosny stojan na bedminton,po-
suvny na kolieskach,so zéué%’m

Vyrobeneé z pozinovane) ocele s kolieskami
na prepravu, mdZnost inStalacie na
vnatornych a vonkajSich ihriskach.
Vyika stipuv je regulovatelna za pomoci
nastavitelnych  nofitiek.Stojan e
vybaveny 30kg zavaZim,

COMPLIANCE WiTH

AL

PH-EN STANDARDS

Bedmintonove siete

IELEiFA Bedmintonova siet biela

Bedmintonové stipy montované v puzdrach

Vyrobené zo Ziarovo zinkovaného ocel'ového profilu 40 x 40 mm, montované do
puzdier ktoré si kotvené v podloZi ihriska.

COMPLIARCE WiTH

Montazne puzdro pre
bedmintonové stipy

Montaine puzdro urené pre montdZ ocel'ového
bedmintonového stlpy s maskovacim wvekom. f

fPresnusnif stojan na bedmintom so zavazim

Stojan pre profesionalny bedminton, prenosny,
na kolieskach, s protizavaiim celkove
dodatotnej hmotnosti 50 kg. Vyhovuje
BWF.Vybaveny s excentrickym upinacim

mechanizmom. m

- /

Paska na oznacenie bemintonového ihriska

Paska na pznacenie

bedmintonového  ihriska,
farba modra.

Paska v komplete spolu s
kolikmi na upevnenie.

Bedmintonova siet zelena
alebo Eierna

www.pesmenpol.sk



Alurninium

\r./

o 120x100 mm _ 1202100 mm

e

. Tréningové hlinikové futbalové brany, prenosné, 7,32 x 2,44 m

Profesionalne hlinikove futhalove brany 7,32 x 2,44 m

Vyrobené zo Specidineho 120/100 mm ovalneho hlinikového dvojlozkoveho profilu. Hlavny ram lako- Vyrobené so specidlneho 120/100 mm hlinikového ovalneho profilu. Ramend brany si skladacie,umoZiiuji pohodiné
vany v bielej farbe. 1 , zloZenie spolu so siefou.Vietkykovové Easti brany si vyrobené z pozinkovanej ocele.kon3trukcia je uchytend do
Ku kompletu futbalovej sady patri: EENERE RS RN A podloZia pomocou kotviacich prvkov.
Hlavny ram brany,

montaZne plzdra s maskovacimi vekami, EEEEEEEEEEEEEEEEEE
napatie pisaf pre futbalové branky, montdZ na rukédvoch, m
spodny ram pre montaZ spodne] okraje siete - demontovatelny EENEEEESEEEEEEE RN
Vyrobené v sllade s predpismi FIFA

Kotviace koliky Inovativny system

':j

MontéZne koliky

Sada kotviacich kolikov
Hibka siete 2 ¢ do zeme ,pre monta:
futbalovych bran. Set 8

kolikov na 1 par futbalovych
ciel'ov.

Inovativny system pre spojenie brvna a
stipu brany zvysuje je Zivotnost.Brvno a
stipy brany st spojené vnitornym profilom
bez pouiitia skrutiek.

2 COMPLIAMCE WITH
BEXTM Hibka siete 2m Pl l
IEEEBEN Hibka siete 3 m . STANDARDS

Inovativny systém

Inovativny system pre spojenie brvna a sﬂ'pu
brany zvy3uije je Zivotnost.Brvno a stipy brany st
spojené vnatornym profilom bez pouitia skrutiek.

Systém spodného rdmu je navrhnuty tak o EE B G
,aby bol 3etrny k travniku Zavazie brany

Jednoduché a praktické rieSenie

Specidlne montaine pizdra pre futbalové profesionalne brany 7,32 x 2,44 m s integrovanym

maskovacim vekom. Vyrobené na individudlnu Ziadost zdkaznika. !"E stah“i“_' brény. Hmotnost  jednej
jednotky s pieskom cca b0 kg.

Hiinikovy profil

)
| /

L &)
Pazdro s vekom Pizdro pripravené na Veko je integrovane v Pizdro po vybrati stipu brany épeciﬂlne plizdro / }J I T
monté# plzdre zakryté vekom pre pnutie J,Ur;j‘@

I PESMENPOL
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Futbal | Brany 5 x 2 m

Aluminum

120x100 mm

Futbalové brany pre mladeznicky futbal, 5 x

2 m - hlinikovy ovalny profil

Futbalové branky pre mladeinicky futbal o rozmeroch 5,00 x 2,00 m

s vyrobené zo Specialneho ovalneho dvojldZového hlinikoveho profilu

120/100, povrch eloxovany v prirodnej farbe. Brana je urcena pre

montaZ na rovnd plochu, uchytena v podloZi ihriska za pomoci kotvia-

cich prvkov. Ramena branky je moZne skladat spolu so sietou branky.

[

Vietky kovové éasti branky, mimo hlavného rdmu st vyobené z

pozinkovanej ocele.
COMPLIANCE WITH

9-06-1

PH-EN STANDARDS

Montaz v podlozi ihriska

Kotviaca sada UFD Kotviaca sada

Sada skrutiek a kotiev Zostava  skrutiek a
na upevnenie branky tanierovy matic na
do betonového, alebo ukotvenie branky do
asfaltového podloZia. podlahy.Pre montaZ bran
Sada je uréend na 1 par do hal a telocviéni.

branok, 8 skrutiek a 8
tanierovych matic.

o e T8

et uu-iiui'..-lﬂ.
- =gy

MontaZ pomocou
tanierovej matice

|

(Sada puzdier

Montaine

stip ovalneho

Montai do plzdier

Montaz kotviacimi
prvkami

Kotviace koliky

puzdrda pre Zostava  kotiev na

profilu  upevnenie brany do zeme.

potou, sada obsahuje Set obsahuje 8 kotiev pre

maskovacie

9.0551
<&

veka. 1 par branok.

3-21

I

N
)

(

Futbal | Brany 5 x 2 m

- S

Steel  Aluminium  Aluminium [

80x80 mm 80xBOmm  B0x80 mm &

Futbalove brany pre mladeznicky futbal, 5
X 2 m - stvorcovy profil

Vyrobena zo 3pecialneho hlinikoveho profilu 80x80 mm s
povrchovou dpravou v bielej farbe, doplnené priikami éiernej farby.

Skladacie ramena umoZfiuji pohodine zloZit konStrukciu spolu so
sietkou. Hlavny hlinikovy ram zabezpecuje pevnosta a odolnost,

pricom kunﬁtruk::ia_ je ahka 2 je::lnudunhn iy sriiuu Enanipulu]e. MontaZ pomocou tanierove] MontaZ do puzdier MontaZ kotviacimi
Vsetky kovove casti branky si pozinkovane. Hlavny ram je vyrobeny . (art.3-20) orvkami (art.3-21)
z jedného celku, o zaistuje dlhodobi odolnost a trvacnost. (art.3-22 and 3-23) ' '
BENEM Futbalové brény 5 x 2 m, hlinikové

m Futbalové brany 5 x 2 m, hlinikové,vystuZené o =

BEEEW Futbalové brany 5 x 2 m, ocelové m

PN-EN
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] - t \ i . 85 x 100 mm
8y AP FAISES
ibs LT e ;;}fg Montazne puzdro s

| T S QMM EAREE e iR A ef SHES : -

| | L e adapterom
28 1 B A L Montaine puzdra s adaptérom pre
B R ; futbalové brany. Pre hlinikové a

ocel'oveé brany so Stvorcovym profilom,Ziarovo
zinkovanénavnitornéavonkajsie Sportoviska.

Steel Aluminum

=
80x80 mm | 80x80 mm

www.pesmenpol.sk m



Futhal | Brany na plazovy futhal 5x2m

Futbal-Brany na plazovy futbal a prislusenstvo
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Aluminium | | Alurninium |

120x100 mm| | 80xB0 mm

HLAVNY HLAVNY Aluminum
RAM RAM

Futbalové brany,hlinikové,ovalny profil 5x2m SO0 o
Hlavny ram vyrobeny zo $pecidlneho hlinikového ovalneho profilu s rozmermi 120x100 mm. TRk o

Spodny ram je z hlinikového profilu 80x80 mm, je ho mozné naplnif pieskom. Bvkau i alibowd fithnal

Ramena si z ocel'ovych trubiek (pozinkovang), alebo hlinikovych rdrok. Upeviovacie siete pomocou Specialnych dchytiek z plastu. Sief s oko any na plazovy Tut

m120x120 mm a hrdbkou 3 - 5 milimetrov. MoZnost rozoberania pre I'ahki prepravu a skladovanie. Brany na plaiovy futbal o rozmeroch 5,50 x 2,20 m, vyrobené zo Specidlneho ovaineho hlinikového profilu COMPLIANCE WITH

120/100mm. P N
Hlbka branky je 80 cm, s povrchovou dpravou - farba Zlta.

Branka je osadend v 3pecidlnych montaZnych puzdréch (kombinacia dreva a ocele), ktoré sa vkladaji do pieskového e e
podloZia ihriska.

MontaZne puzdra s dodavané s futbalovou brankou.

Montazne puzdra na plazovy futbal

Montaine plzdro na hlinikové ovalne profily bran (profil 120x10 mm), > _ |
fiarovo zinkovand ocel. UrEené pre plaZovy futbal. gees 1 9- 14

I Code | Siete na plaZovy futbal |

9332 Sief na pléZovy futbal 5,50 x 2,20 m, hribka 3,5
i mm PP so zavaZim v spodnej £asti, hibka 80 cm,
farba zelend, modra alebo gierna, Huck

Siefl na plaZovy futbal 5,15 x 2,05 m tréningova, |
hrdbka 3 mm PP

Ciary na plazovy futbal vyznadujiice hracie pole

ﬁiaw na plaZovy futbal vyznatujice
pole hry, farba ervena., HUCK.

=

80x80 mm

Futbalove brany,hlinikove,stvorcovy profil | 9-60 |

Hlavny ram vyrobeny zo Specialneho hlinikového ovalneho profilu s rozmermi 120x100 mm.
Spodny ram je z hlinikového profilu 80x80 mm, je ho moZné naplnif pieskom.

Ramena s z ocel'ovych trubiek (pozinkované), alebo hlinikovych rirok. MoZnost rozoberania pre 'ahki prepravu a skladovanie.

'V PESMENPOL

Ciary na plaZovy futbal vyznatujiice
pole hry, farba modra.

www.pesmenpol.sk m




Futhal | Striedacka nahradnikov Futbal | PrisluSenstvo

e o

¢ Kovovy vozik na vyznatenie || Zavazie branky - Rohova zastavka
1 : = —— -. ciar ihriska kriedou Jednoduché a praktické rieSenie pre B Vyrobené z polykarbonétu,
1 > . Kovov{ vozik na vyznatenie Siar ihriska ochranu brankového vozika.Upeviiuje sa nastavitelna s kolikom.Vy3ska
i M4 tri kolesa pre I'ahkii manipulaciu. 0 spodny ram. 9.99.1 = 150 cm.
Vozik je moiné nastavit na hribku ciary = CRpr - 9.1211
. 5 alebo 10 cm
s
~ ™ 'l ) o ™y
Tabul'a na signalizaciu strie- | | Rohova zastavka fi 30 i fi 50
: dania hracov Vyrobena z polykarbonatu.
. el Montovana do umelého,alebo
et ow
sy T ) RS ANR ocel'ového $pecidlneho puzdra.
Kovovy vozik na vyznacenie ciar
i 3 ) Roh.zastavka o
ihriska emulziou . :
e : | priemere fi 50
R | Profesionalny vozik na vyznacenie Ciar Roh.zastavka o

ihriska emulziou, s 12 L nadrou. Nadrz
je vybavena plastovym cerpadlom.
Maximalny dosiahnutel'ny tlak v nadrii
3 bar. Sirka Giar je pevne nastavena na

Striedacka nahradnikov 10 cm. EEA EE EEG

Striedacka nahradnikov, vybavena plastovymi sedadlami s operadlom, sedadla s
v roznych farebnych prevedeniach. Kabina pozostava z pevného ocel'ového ramu,
ktory je pozinkovany, podstavec kabiny je z hlinikového plechu pokryty kobercom s [
imitaciou travy (zeleny). Strecha je z akrylového skla s hribkou 3 mm. KonStrukcia PSS
strechy je zo $pecialneho hlinikového profilu. ash

priemere fi 30

Specialne puzdro

Vozik na transport branok

Sada dvoch transportnych vozikov,
ktore zaistuji pohodind prepravu
branok v Sportovej hale, bez rizika

Kéd Sedadld | Dizka[m _
20.13 3.4 | 2 L po3kodenia podlahy.
2012 | 5.6 3 1-41
20-11 | /-8 4
20-10 9-10 5 .Hame |
20-09 11+12 6 __ Futbalové siet, profesionéina 7,32 x 2,44 m, 3,5 mm hribka PP; hibka2 m, hexagonové oko
: Futbalova sief, profesionalna 7,32 x 2,44 m, 3,5 mm hribka PP; hibka 2 m , hexagonové
# oko, bielo-Eervena, bielo-zelena, bielo-modra, HUCK

Striedacka nahradnikov IjE{lnDdUEha] Futbalova sief tréningova 7,32 x 2,44 m, 3 mm hriibka PP; hibka 2 x 2 m ,farba:biela, zelend |

_ alebo €ierna, HUCK

Futbalova sief, turnajovd 7,32 x 2,44 m, 4 mm hribka vldkna PP or PE; hibka 2 m {brany s
napinacimi stipami)

- Futbalova sief, turnajovd 7,32 x 2,44 m, 4 mm hribka viakna PP or PE; hibka 3 m (brény s

Nosna konStrukcia vyrobena z Ziarovo- pozinkovaneho ocel'ového
profilu s hlinikovou povrchovou dpravou, kon3trukcia je pokryta
polykarbonatom. Plastové sedatky. Na konStrukciu je  moéné
namontovat kolieska pre I'ahSiu prepravu. Maximalna kapacita je

Teleskopicky tunel futbal

14 miest. H‘,’fﬂhﬂﬂ‘;’ -Ilﬂdrﬂ noriem HF.&, hlinikova napinacimi stipamil
- - k“"ﬁr”!‘”a' tEIESI‘"p"{k? system Futbalova sief, turnajovd 7,32 x 2,44 m, 4 mm hrdbka PP or PE; (brany s napinacimi
Kéd Sedadla | Dizka m] skladania a rozkladania tunela.Na  stipamil, hexagonové oko
90.13.2 3.4 i 9 | nylonovych,alebo gumenych kolieskach. Futbalova sief, tréningova 7,32 x 2,44 m, 4 mm hribka PP alebo PE
20122 | 66 | 3 | VRN Y
20-11-2 | 7.8 4 Sirka: Min.: 200 cm Max.: 800 cm Futbalova siet, tréningova 7,32 x 2,44 m, 3 mm hrdbka vlakna PP archs),
| - Vyska: Min.: 200 cm Max.: 400 cm :
20-10-2 . 9-10 . b D[ikﬂ:Mi“.: 300 cm Max.: 1000 em _ Futbalova sief, turnajova 5 x 2... 4 mm hribka PP alebo PE
20092 = 1-12 6 Dizka modulu: 100 cm | Futbalové sief, turnajova 5 x 2....3 mm hribka PP
20-082 | 13-14 7

-.h o

www.pesmenpol.sk m



Hadzana | Brany

Hadzana

L 1]
gEERAEN x
J Iil||'i4h:l:'..4._..._r|n|r.-_

L dEES WL, ikt i) |

Profesionalne hadzanarske brany Profesionalne hadzanarske brany, vystuzené

Vyrobené v silade s normou IHF. Znatenie je zvyEajne vyrabané v éervenej farbe, na Zelanie
k dispozicii znacenie v modre] alebo Ciernej. Brany sa vyznacujd mimoriadne vysokou
odolnostou a tuhosfou. Ramy sd wyrobené z eloxovaného hlinika alebo pozinkovane|
ocele, vietky ostatné prvky brany si pozinkované. Ram brany je vyrobeny v nasledujicich

Vyrabaju sa rovnakym spdsobom ako hadzanarske brany s rozkladacimi ramenami.
Robustna kon3trukcia branok ma extrémne vysoki Zivotnost

variantoch: a tuhost. Ram jevyrobeny v nasledujicich variantoch:
Hiinik ge 5 2 i ;
Hiinik Rédm je vyrobeny zo Specidlneho hiinikového profilu 80x80 mm, gz roriovang Brinv monio. T —
Ram je vyrobeny zo 3pecidlneho hlinikového profilu 80x80 mm, Brany mnntwﬂ_né Brany q&untw Brany muqtuua}néh D zvarany v celom rozsahu. Stipiky a brvno zvarené trvalo v rohoch Fum:mu iy - :puz Y — ;fnymi kolikmi
[j m zvarany v celom rozsahu. Stipiky a bruno zvarené trvalo v rohoch  Pomocou skrutiek vané v pizdrach  montaZnymi kolikmi brany, eloxovany povrch. (code 3-22 and 3-23) (code 3-20) (code 3-21)
8080 mm hrﬁn\r' Eluxuuan? pﬂurgh_ 'E ode 3-22 and 3'23] (code 32'[" {code 321} 2080 mm
Hiinik Ram je vyrobeny zo Specidlneho vystuZeného hiinikového profilu  pre yonkajsie ihriiska odpordame montaz do pizdier s
_Hink Rém je vyrobeny zo Specialneho vystuZeného hlinikového profilu 80x80  Pre vonkajSie ihriiska odporicame montaZ do puz- ) 80x80 mm, s dalSimi vystuznymi rebrami. Stlpy a brvno st spojené 545 ntarm.
S :]j m mm, s dalsimi vystuZnymi rebrami. Stlpy a brvno su spojené v rohoch  dier s adaptérmi. t +.= m\- rohoch brany so zvlaStnym prvkom ocele, odnimatelng, elox.
J ] brany so zvlatnym prvkom ocele, odnimatelné, elox. povrch. 2060 rm povrch.
80x80 mm
Ocel
Ocel .
] , ) ) Rém je vyrobeny z ocel'ového profilu 80x80 x 2 mm, zvarané v
D m ;i:ém je wrflhl:am_f z uuernultjhg profilu 80x80 x 2 mm, zvérané v celom rozsahu. Stipy a brvno zvarené trvalo v rohoch branky, D m celom rozsahu. Stipy a brvno zvarené trvalo v rohoch branky, | =
e larovo pozinkovany povrch ramu. 80xB0 mm Ziarovo pozinkovany povrch ramu. =
I [THlEL

Brany k dispozicii v standartnych hibkach:
A - Hibka1200 mm spodok | 1000 mm vrch
B - Hibka 1000 mm spodok | 800 mm vrch

i Rt | WTH

Bezpetnd montaZ siete na branach vyrobenych z hlinika zabezpedujd Gchytky s mrazuvzdorného plastu a s upevnené v 3pecialnej kol'ajnici.
V pripade ocel'ového profilu pre uchytenie siete k rdmu s dodavané bezpeéné a odolné ocel'ové haciky. Zadné obliky s vyrobené z ocelovych trubiek 0
35 mm, pozinkované. Ich kondtrukcia je skladacia pre 'ahkd montaZ a demontaZ pre skladovanie branok. Brény sd uréené na montaZ do haly a

na vonkajsie ihriska.
Brany k dispozicii v $tandartnych hibkach:

A- Hihka 1200 mm spodok [ 1000 mm vrch Steel profile
B - Hibka 1000 mm spodok | 800 mm vrch COMPLIANGE WITH = Montas i2d R
C - Hibka 80 mm spodok | 600 mm vrch \ ontazne puzdro s ada-

== | ptérom
PN-EN STANDARDS 85 x 100 mm

D - Hibka 500 mm

MontaZne pozdro s adaptérom
pre hadzandrske brany. Uréené
pre montai hadzanarskych
bran z  hlinlka a ocele s profilom

80 x 80 mm na vonkajsie ihrisko ako aj
do  Sportovej haly. Ziarovo zinkované.

www.pesmenpol.sk




Hadzana | Brany
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Profesionalne hadzanarske brany montované do steny

Vyraba sa rovnakym spbsobom ako hadzanarska brana s rozkladacimi ramenami. Ram brény je upevneny k stene pomocou ocel'ovych prichytiek. Poudivanie
bran - telocviéne, kde je brankova iara vo vzdialenosti od steny menia ako 50 cm.

Ram je vyrobeny v nasledujicich variantoch:
Hlinik

COMPLIANCE WITH
} \ m Ram je vyrobeny zo Specialneho hlinikového profilu 80x80 mm, zvarany v celom rozsahu. m
et Stipiky a brvno zvarené trvalo v rohoch brany, eloxovany povrch. e s R
Hlinik
Ram je vyrobeny zo $pecidlneho vystuZeného hlinikového profilu 80x80 mm, s dalSimi vystuinymi rebrami. Stipy a

. m brvno sd spojené v rohoch brany so zvlaStnym prvkom ocele, odnimatelné, elox. povrch.
80x80 mm

Ocer
i Rém je vyrobeny z ocel'ového profilu 80x80 x 2 mm, zvarané v celom rozsahu. Stipy a brvno zvarené trvalo v rohoch branky,
! m Ziarovo pozinkovany povrch rému.

80x80 mm

PE— —
L Ld G Lo | L Lo LS

Plastova tchytka siete,hlinik.profil

03

Hacik pre uchytenie siete branky.
PouZiva sa v rohoch bréanky.

Code | Hadzandrske siete
oo |

-04 |
-05
06 |
-07
-08
-09
-10

Hadzanarska profesionalna siet so zasterou, 5 mm hribka PP; zelena,biela,alebo modra, HUCK
| Hadzanarska sief turnajova so zasterou, 4 mm hribka PP; zelena alebo biela, HUCK
| Hadzanarska profesionalna siet so zasterou, 4 mm hrabka PP or PE
 Hadzanarska siet, standard so zésterou, 3 mm hribka PP
Hadzanarska sief turnajova bez zastery, 4 mm hrdbka PP or PE
-. Hadzanarska sief, standﬁrd bez zéstﬂr.-,.r,.ﬁ mm hribka PP
: Hadzandrska sief tréningova,bez zastery, 2,5mm hribka PE
| Hadzanarska sief tréningova,bez zastery, 2,5mm hribka PE

Hacik pre uchytenie siete k branke
50 zavitom.

Hadzana | PrisluSenstvo

Kovova matica k haciku
na upevnenie siete.

| Kovovy hatik a matica na
na upevnenie siete.

www.pesmenpol.sk m
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: - Priecny adaptér stlpov

ar
''''' i
- -

: .:_' Sl najlepsich dostupnych technoldgii na trhu.

- . ' .: ' Mal'ované pradkovym nastrekom v ltej farbe. Montované do pizdier.
-~ Bréna je vybavena chranitom. V stlade s NFL.

- 3 ————

PESMENPOL 5

Brany maji systém, ktory umoZiuje ich demontaz, o zvySuje funkénost
na $portovyskach rdznych typov.

Brany na americky futbal profesionélne ocel'ové

Brany na Rugby , V siilade s NEL . Brﬁnv na HmEfiﬂl{‘;' futbal v silade s NFL
Brény na rughy PESMENPOL si vysoko kvalitné, spolahlivé brany, ktoré Vyska H=1215 cm, presah 172 cm, Sirka 564 cm, vySka tyée 305 cm,moZnost
umoZiiujii pohodind hru pre zatiatoénikov i pokroéilych hratov. Prietka a stipy demontaze s chranicom z molitanovej peny s hrdbkou 10cm.
sl vyrobené zo 3pecialneho hlinikového ovalneho profilu 120 x 100 mm. Tieto 5600 @88,9
prvky si spojené Ziarovo zinkovanym adaptérom. — - - i
parametre: | 1 37-3
- Vyrobeny zo Specialneho hlinikového ovalneho profilu 120 x 100; Gk
- Sirka brany 560 cm; = i ; = o g s i ,
Vi8ka brdny od povrchi dacie 7006tz Brany na americky futbal ,hlinik,ocel
- Brvno na vyske 300 cm; Vyska H=915 cm, presah 172 cm, 3irka 564 cm, vy3ka tyée 305 cm, montované
- farba - biela; do montéZnych puzdier , s molitanovym chrénitom.
- MontaZ do ocel'ovych montainych plzdier, l'ahka demontaz;
=]
oh
Sulad s IRB normou a predpisov International Rugby Board o o 97-2
o
]
: 4l h Chranié na brany amerického furtbalu.

e . 1K | vyrobeny z molitanovej peny o hribke

| ' 2 10cm.odolny povrch ,zapinanie na

a l suchy zips.
\ -,

3000
—
E

| L
W

Montéazny systém v spodnej Zasti stipu

Montazne puzdro ovalne

3050

Sada ovalnych pazdier pre rugby brany.
Vyrobené z hlinika, uréené pre vonkajsie
ihriska.

1830

Yy | =

2715

m PHHE"”L www.pesmenpol.sk m
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Gymnastika | Hrazdy Gymnastika | Konzoly

Univerzélna volne stojaca hrazda Gymnastické tyce vertikalne

(dve polia) Gymnastické tyce vertikdlne pre $plh na ocel'ovej kon3trukcil
upevnenej k stene, vyska 5 m. Vzhl'adom k pohybliveho
——ymechanizmu v podobe 3pecidlnych draZok je rozkladanie a
skladanie tyci velmi jednoduche.

Zautelom stabilizacie potas pouiitia tyci,sd tyce zabezpeteneé
podlahovymi hakmi. Tyce si malované praskovou farbou,

Set obsahuje 4 tyce.

Stipy st wvyrobené z ocelovych profilov,
lakované praskovou farbou, vioZené do puzdra
v podlahe. Hrazda s nastavitelnou vy3kou v
rozsahu od 80 do 250 cm (kaZdych 10 cm),
Hrazda je demontovatel'na,volne stojaca bez
dal$ieho napinania stipov a ma dve cvitebné
polia.

5.07 e

5000

ol T

Univerzdlna volne stojaca | Gymnasticka hrazda montovana na
hrazda(jedno pole) stenu '
Stipy st vyrobené z ocelovjch profilov, | Stipy s vyrobené z ocelovych profilov, lakované 1000 1000 1000
lakované praskovou farbou, vloZené | praskovou farbou. Jeden zo stlpov je vloZeny e - -t -
% do puzdra ktoré je na pevno v podlahe. | do montdiného puzdraktoré je na pevno v
Hrazda s nastavitelnou vyskou v | podlahe,pri Com druhy je montovany do steny. . w . ; . : _
B rezzoen o 80 do 260 cm (ksddch 10 | | Hrada s mestavitaloou viSkou v rozsohu [ Ocel'ovd 'Imnrstrukma na ukotvenie l{_r:mstrukmau na ukotve
cm), Hrazda je demontovatelna,vofne | od 80 do 250 cm (kazdych 10 cm), Hrazda je gymnastickych kruhov nie lana na Splh
stuj?ca hEI_ dalSieho napinania stipov ::I';::L?:itt?rgi’:?: dni?iaﬁz:néhesle deacin Ocelovda konzola na ukotvenie gymnastickych Konzola je vyrobend z ocelového
ma jednocvicebne pole. P P l POIE. kruhov,montovand do steny. Vyrobend z ocelovych 5 profilu, malovana praskovanim.
profilov s inovativaym systemom skladania a rozkladania Montovana na stenu alebo stlp.
Mz wysoko kvalitny uzamykaci mechanizmus, ktory
zaistuje bezpecnost pri cviCeni.
Kryt montazného pizdra s vekom 3% - C ; . . .
2 =% — _ . , | | Ocel'ova konsStrukcia na lanovy rebrik
Veko z preglejky,pouZiva sa na maskovanie montaineho plzdra v
Gymnasticka hrazda - Dodatoéné tréningové pole || podiahe. Konzola je vyrobend z ocelového , malovana praskovanim. Montovana na stenu
Systém zahfiia: stipy,puzdro,kryt montazneho pizdra s vekom. alebo stlp.
5"]1'3 ?-13
o 2300 o 2300 .
s |
1-9 0 wn
Profil ocel COMPLIANCE WITH &
= E
PH-EH STANDARDS g
/" Stip 80 x 80 £
g
L ¥ - - _I I.'l
Montazne puzdro stipu gymnastic- ‘ | E
kej hrazdy - ' O
/_ fnaemlr:at T:]m-'; CH ) Pazdro sa pouZiva k montazi gymnstickej hrazdy, vyrobené 1
uCEimenls Pizdro z ocele (80 x 80 mm),Ziarovo zinkované

5011 o m—
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Gymnastika | Zavesna ocel'ova kolajnica Gymnastika | Ribstoly

Gymnasticke ribstoly(rebriny)

Jednoduché alebo dvojité drevené rebriny,
mal'ované transparentnym lakom.Vyska: 250
alebo 300 cm. Boky sd vyrobené z ihliénatého
alebo listnateho dreva, s paralelnou-vrstvou
preglejky prieckach.

'_ Code  Gymnastické ribstoly

511 Gymnasticky ribstol 90 x 250 cm - jednn.

_pule

5.1p | Gymnasticky ribstol 180 x 250 cm - dve
polia

5.3 | Gymnasticky ribstol 90 x 300 cm -~ jedno
: pl_ll_&

5.1g | Gymnasticky ribstol 180 x 300 cm ~ dve
R e R ERERE o

| = 1.}
L, e R SN T I

Zavesna ocelova kolajnica pre gymnasticke lana,tyce,lanove rebriky,gymnasticke kruhy
Pohyblivy mechanizmus vo forme Specialnej kol'ajnice.Proces rozkladania a skladania je vel'mi jednoduchy. Vytiahnutim gymnastickeho lana v
ocel'ove] kol'ajnici do findlne] pozicie sa systém automaticky zaistuje pre bezpecnost pri cviceni. Ak chcete systém zloZif, je potrebné vytiahnut

vietky lana, kolajnice a rebriky spat pomocou lanka v mechanizme upevneného na stene. Systém uchytenia je zvoleny individudlne pre kaidy typ
stresnej konstrukcie.

Fixatna pridavna ocelovd konStrukcia na
stenu pre ribstoly s profilom 60x40 mm.

m‘

Nastenny T-Gchyt pre ribstol.

BETH L- 250 mm

2500 lub 3000

Podlahovy L-tchyt.
DrZiak upevnenia na stenu ty€ na ocel'ovy nosnik

!

Gymnastické kruhy
Gymnastické tyce
Lanovy rebrik
Gymnasticke lano

nizmus

2500 lub 3000

www.pesmenpol.sk




Gymnastika | Zinienky Gymnastika | Prislusenstvo

Gymnasticke zinienky Gymnasticka kladina (3/5 metrova) Gymnastické mostiky
- Code  Gymnastickd Zinienky - penova vjplii T25 (Standard) | Kladina v tréningovej verzii - 3 m, nizka a v profesionalnej verzii 5m s Tréningové,turnajové a profesionalne gymnastické mostiky s pred-
5-37  Gymnasticka Zinienka 200x120x5 cm | vySkovym nastavenim a vozikom na prepravu. nou vyskou od 12cm do 21,5¢cm pokryté kobercom.

5-38 Gymnastiﬁké Zinienka 200x120x10 cm

" 5-39 _ “G\rmnastické finienka 200x120x20 cm
5-39-2  Rehabilizaéna skladacia Zinienka 90x65* 3x5cm

Code __ Ey_rmnasticté !iniank'f_- ren_gklwanﬂ__pgmwﬂ n&_ph‘i H}'l]_{_turdé_]_
5-37-2 | Gymnasticka Zinienka 200x120x5 cm, tvrdd napli R70
5.38.2 | Gymnasticka Zinienka 200x120x10 cm, tvrda napli R70

5392 | Gymnasticks Zinienka 200x120x20 cm, tvrds ndplii R70

COMPLIAKCE WITH

=Nl

PHEN STARDARDS

Code Gymnastické Zinienky - recyklovana penova néaplii RS0 (vel'mi ‘

tvrda)
5-37-3  Gymnasticka Zinienka 200x120x5 cm, velmi tvrda napli R90

5383 | Gymnastické inienka 200x120x10 cm, velmi tvrda néplii RS0
5-39-3 _'_Gv,rmnastické Zinienka 200x120x20 cm, velmi tvrda napli R90

[ Code  Gymnastické mostiky
5-21  Gymnasticky mostik tréningovy
5.22  Gymnasticky mostik turnajovy

5.22-1 | Gymnasticky mostik profesiondlny

| 'E'nﬁé'E'_'E'-,rmnastinké kiadiny |

- L& $io 5-2b | Gymnasticka kladina, diika - 3 m, nizka = s .
. . — r Code | Prisluenstvo pre gymnastické Zinienk _
Posuvny vozik pre zinienky skladaci —— o—— Gymnastickd Kladina, dizka - 5 m, nastavitefna viSka 80-120 Posturograficke zrkadla
5-85 ' Suchy zips na pripojenie gymnastickych Zinienok 5.28 2 ' p R g St b

Skladaci vozik z ocele I'I‘Iﬂl'wal‘l’f' ra$kovou farbou, so 6 kolesami. Uréené [ T . . . ) 1 _ | cm, 2 prEpraHné "J'[IIII{"' | osturograficke zrkadla su urcene pre individuaine cvicenia a Korexciu

: p : b 5-84 | Uchyty pre Zinienky pre I'ahSiu manipulaciu driania tela. Inétalicia na stenu
pre nakladanie, prepravu a skladovanie gymnastickych matracov. Maximalna ' '
nosnost: 250 kg. . . . :

g Hladke zrkadla (s alebo bez zabradlia)

Posuvny vozik pre Zinienky

Vozik je vyrobeny zo Zeleznych profilov, farbeny pragkovanim
s kolieskami. Rozmery: 100 x 200 cm.

PREN STANDARDS

Gymnasticka koza s nastavitel'nou vyskou Gymnasticky kon s nastavitel'nou vysSkou

Telo je vyrobeneé z lepeného lameloveho dreva, s potahom z Telo je vyrobené z lepeného lamelového dreva, s potahom z prirodnej
prirodne] alebo syntetickej koZe. KonStrukcia je vyrobend z alebo synteticke] koZe .KonStrukcia je vyrobena z pozinkovanych
pozinkovanych ocel'ovych profilov mal'ovanych praskovou farbou. ocelovych profilov mal'ovanych praskovou farbou. Vy3ka koila
Nohy si opatrené protiSmykovymi gumami. Dve nohy si vybavené mbZe byt nastavena v rozmedzi od 110 do 170 centimetrov v 5 ¢m
kolieskami pre lahkd manipulaciu. intervaloch. Ruéky st vyrobené z lepeného lamelového dreva.

Vysku moino nastavit v rozmedzi | Code | Gymnasticky ko
90 aZ 130 centimetrov v 5 cm | : g :
intervaloch. 542 E"'m:t::ié :uia h:z I:M'Ek | ~ Code  Hiadké arkadla .
| Code  Gymnastické koza | 542'2_ o g e _ , 578 Hiadké zrkadla s dvojitym zabradlim ne Code  Posturografické nastenné zrkadla
5.36 Pofah syntetick koZa | 5.43 | Synteticka koia s riékami | 5.78-3  Hladké zrkadla s jednym zabradlim | ; 5.78-1 | Posturografické nastenné zrkadlo s dvojitym zabradlim
m | 5.36.1 | Pofah prava koia | ﬁi 5-43-2 Prava koia s rickami 579 | Hladkeé zrkadla bez zébradlia | 5.78-2 | Posturografické nastenné zrkadlo bez zabradlia

m PESMENPOL www.pesmenpol.sk



Gymnastika | Prislusenstvo Gymnastika | PrisluSenstvo

Lanovy rebrik =N
i Code :.[.'lfik',' lanového rebrika |

5-04-1 ' Lanovy rebrik L=4 m
| 5.04.2 l Lanovy rebrik L=5m |
5043 Lanovy rebrik L=6m i
. 5044  Lanovy rebrik L=7m |
W\| 5.045 | Lanovy rebrik L=8m '

Lana na splhanie g s e
 Code | Dizky I4n na Splhanie Gymnasticke lavicky

| 5.03-1 | Lana na splh L=4m | Drevené alebo kovové nohy s gumenou ochranou proti poskodeniu podlahy. Lavica je vyrobena z Eistého ihlicnatého alebo listnatého dreva.
| Salh | o F 1 V3etky hrany dosiek a ndh si zaoblené. Lavitku je moiné upevnit na ribstol.Jej prevratenim moZe byt pouZivana ako kladina. Vyska: 30 cm.
i | gl cialle | Ditka: L = 2 m; 2,5 m; 3 m; 4 m.
5-03-3 _ Lano na Splh L=6m | - ﬂ'&.

5034 | LanonaSphL=7m -
5035 LanonaplhL=8m
5:03-5 LanonadplhL=9m

Gymnasticke kruh " ;
Y Y Svedska debna, b dielna
¥ Gymnastické kruhy zo Specialnej preglejky

s vnatornym priemerom 180 mm a Svédska debna s 5 drevenymi dielmi. Horna East je pokryta pravou
kruhového prierezu s priemerom 28 mm. alebo syntetickou koZou. K dispozicii s vozikom pre I'ahki prepravu.

Standardna sada obsahuje kruhy popruhmi Code  Gymnastické lavicky s drevenymi nohami

s ditkou 800 mm s rotaénym systémom couPLANCE  WITK 5.15-1 | Gymnastické lavicky — dizka 2,0 m, drevené nohy
(otoéné, karabina s ochranou). Kruhy mazu '
byt instalované v konstantnej vyske, alebo
s vyskovym nastavenim.

Dizka popruhu: 80 cm, s kruhom: 98 cm.

5.18.1 | Gymnastické lavitky - diZka 2,5 m, drevené nohy

- 5-16-1 | Gymnasticke lavitky - dizka 3,0 m, drevené nohy
5-17-1 | Gymnastickeé lavitky - diZka 4,0 m, drevené nohy

Code | Gymnastické lavigky s kovovymi nohami
515 Gymnastické lavicky - dizka 2,0 m, kovové nohy
518  Gymnastické lavitky - dizka 2,5 m, kovové nohy

516 Gymnastické lavitky - dizka 3,0 m, kovové nohy
517 | Gymnastické lavitky — dizka 4,0 m, kovové nohy

Gymnasticky rebrik vysoky (3 polia)

Vyrobené z dreva, malované s transparentnym lakom. Nastenné 3

polia proctonia; Viska rabrba: 4,3 aléhie 3 . Pridavna hrazda na ribstol | | Pridavné zariadenie ribstolu || Gymnasticky  vankd§  k
5-57 Gymnasticka hrazda s uchytenim o ribstol, 2 ribstolu

konitrukcia vyrobena z ocele. TyC na
cvicenie o priemere 30mm wvyrobené z

Gymnasticky vank(3 k ribstolu. Vyrobeny z
preglejky a synteticke] koZe, kovove dchyty

~ Code ‘ ét_réﬂska debna 5 dielna preglejky.Spodné tyée sliZia na nastavenie pre zavesenie na rebrik. Vankas sa pouiva
| 5-23 _ Svédska debna 5 dielna s vozikom, synteticka koZa | vySky ) uzdfale!msti P‘d ribstolu. Maximalne na cvicenie prsnych a sedacich svalov, a
5.24 | Svédska debna b dielna syntetick4 koia %" cviteni je 120 kg. ﬁ\. taktieZ pri lie¢eni Scheuermannovej choroby.

| 5-58 _ Svédska debna 5 dielna s uuzikum,_pravé koia
| 5-59 _ Svédska debna 5 dielna, pravé koZa

Svédska debna 1 dielna

Svédska debna jednodielna
Vrch potiahnuty syntetickou

~alebo pravou koZou.
| l}?f; p

Pridavné gymnastické zariadenie na
ribstol. Vnitro pridavného zariadenia je
vyrobené z preglejky, boky (strany) drevené
alebo kovové. Zariadenie sa montuje na
ribstol v lubovolnej vyske. PouZiva sa na
gymnasticke a tréningove cvitenia,

najma v prevedeni s vanklSom, ktory sa
umiestnuje do stredu pridavného zariadenia.

1 L] L
e e

COMPLIANCE WITH

FH-EN STANDARDS

~ Code gﬂwédska debna jednodielna
5601 Svédska debna jednodielna,syntetickd kota
5.59.4  Svédska debna jednodielna, prava koZa m

www.pesmenpol.sk m



Atletika | Vybavenie a prisluSenstvo

Atletika | Vybavenie a prislusenstvo

5263

5-26-6

5.26-4

5-26-7

9-26-8

Latky na skok do vysky

Matrac na dopad skoku do vysky

Code | Skok do vysky,matrace
| 5-33 _ Skok do vysky,matrace 300 x 200 x 40 cm
5.33.5  Skok do vy3ky,matrace 300 x 200 x 45 cm

" 5332 | Skok do vy3ky,matrace 300 x 200 x 50 ¢m
| h-33-1 __ Prikrivka na matrac 300 x 200 x 5 cm

Prikrivka na matrac 400 x 300 x 5 cm (pre 2 matrace |

9333 300 x 200 cm)

Stojan skoku do vysky

I Code | Skok do vySky,stojany
_ Stojan na skok do vySky Skolsky

Univerzalny stojan na skok do vysky, hlinikovy, s nastavitelnou vyskou od 75 cm do 250 |
cm, vhodny na tréning, ale aj safai.

Ocelova konstrukcia v tvare pismena T, Polanik STW-01, certifikat IAAF £ E-08-0619.

Profesionalny teleskopicky stojan na skok do vy3ky, hlinikovy, viSkovo nastavitelny, Pola-
nik STW-02, IAAF certifikat No. E-99-0158

Stojan na skok do vy3ky s hlinikovou konitrukciou na ovalnom podstavci, nastavitelna

vyska latky od 70 cm do 200 cm

L Stojan na skok do vy3ky pre Skoly POLANIK STW-03/T, hlinikova kon3trukcia v tvare T, |
 nastavitelna vyska latky od 75 cm do 230 cm

Code ]__Latk_',f_na skok do ?iﬁk_',[ |
5-26-1  Latka - hlinikova

Latka - sklenné vlakno, Polanik |
5-26-2  PW-400, profesiondlna IAAF

certifikat

Latka-sklenné vldkno tréningovd |

265 | pojanik PT-040

Profesionalne prekazky

Profesionalne prekazky vyrobené renomovanou spolocnosfou Fula_nik. Vyrobené z
hlinika, ktory zaruéuje dihi Zivotnost celej konStrukcie. Prekazky splitaji poZiadavky
Medzinarodnej asociacie atletickych federacii |AAF.

Code | Profesiondlne prekézky ]
PrekaZka na beh - tréningova, ocel'ovo-hlinikova, s regulaciou vysky G86-

12051 1067mm., PP-174
12.04.2 PrekaZka na beh - tréningova, ocelovo-hlinikova, s regulaciou vy3ky 600-
914mm., PP-175 |
12.04.3 PrekaZka na beh - tréningova, ocel'ovo-hlinikova, s regulaciou vysky 500-
' 762mm., PP-185

Odrazova doska skok do
dialky

Vyrobené z  epoxidove] Zivice s
kombinaciou preglejky a dreva.odrazovi
dosku je moineé osadif priamo na zem.
rozmery:1201x340x100mm

12-21

Kruh pre hod diskom

Kruh pre hod diskom dvojdielna, vyrobena
z T profilu, hlinikova zliatina.VYndtorny prie-
mer 2135mm. V silade s predpismi na l'ah-
ki atletiku. Rozmery balenia 2300 x 1150
% 130mm.

O

Vyrobené z epoxidove] Zivice. Rozmery si v

Tréningoveé prekazky

Prekaika na beh, vyrobena z hlinikovo-ocel'ovej konstrukcie, s regulaciou
vysky . Prekaika je uréena na tréningovy proces pre 5portové kluby a Skolské
zariadenia. Zakladna ocelova konStrukcia o hmotnosti 4,4 kg, vyrobena z
ohybanych trubiek v uhle 90 stupiov s pripojenim na prekaZkovd latku. V
spodnej ¢asti kon$trukcie s umiestnené ocel'ové zavaiia, ktoré po zhodeni
prekazky zabezpecuji jej navrat do povodnej (vzpriamenej) polohy. Vyska
prekaiky je moZné nastavif v piatich Grovniach: 600, 686, 762, 840, 914
mm.vo farbach cervenej, modrej, bielej a iernej.

| Code  Tréningové prekaiky
12-100 | Tréningova prekaika hlinik - ocel, s nastavenim vjsky 600-314mm
12-101 | Tréningova prekaika hlinik - ocel, s nastavenim vyiky 686-1067 mm

Ochranné veko schranky na
skok do dialky

Prah na vrh gul'ou

stlade s predpismi na l'ahk( atletiku (1220
x 300 x 100 mm), s rezom na okraji 6 x 20
mm, s drdZkou na troch stranach o Sirke 30
mm a s piatimi otvormi pre montaZ prahu do
podlofia.

Veko je vyrobené z pozinkovaného ocel'ového
plechu, sliZi ako kryt schranky odrazovej
dosky.

Schranka na odrazovi dosku

Schranka na odrazovi dosku, vyrobend z
ocelového pozinkovaného plechu, rozmery:
1220 x 300 x 100 mm.

www.pesmenpol.sk m
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Posuvny systém deliacich zavesov s manuélnym pohonom

Profil 55 x 50 mm
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Stiahnutie zavesu

- Puzdro listy s

nosnikom

“nm__- W’" g

Manualny pohon deliacich zavesov a
posuvny system

Univerzalna zavesna konStrukcia vyrobena z ocel'ovych profilov, je
vybaveny kol'ajnicou a sadou posuvnych hakov pre pripojenie zavesu
z textilného materialu. Dizka kolajnice a adaptivne konStrukéne
prvky s individualne navrhnuté na zaklade navrhu a podrobného
merania rozmerov konkrétnej $portové haly.

Deliace zavesy si k dispozicii v niekolkych variantoch: zaves :z
nepriehl'adného materidlu, z polopriehl'adného materidlu a zdves v
kombinacii vy$sie uvedenych zavesov do vysky 3 m + ochrannej
siete. Vyska zavesu je nastavena tak, Ze po montaZi sa zaves 2
I'ahka dotyka podlahy 3portovej haly.

Roztiahnutie zavesu

Deliace zavesy a ochranné siete | Deliace zavesy
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Profil 55 x 50 mm

COMPLIAKCE

=Nl

STANDARDS

“Koncovy

e

— —

____....-*-Fuzdm liSty s

nosnikom

Elektricky pohon deliacého zavesu a posuvny
system

Univerzalna zavesna kon3trukcia vyrobena z ocelovych profilov, je
vybaveny kol'ajnicou a sadou posuvnych hakov pre pripojenie zavesu
z textilného materialu. Dizka kol'ajnice a adaptivne kon§trukéné prvky
sl individudlne navrhnuté na zaklade navrhu a podrobného merania
rozmerov konkrétnej Sportové haly.

Deliace zavesy si k dispozicii v niekolkych variantoch: zaves z
nepriehl'adného materialu, z polopriehl'adného materidlu a zaves v
kombinacii vy$3ie uvedenych zavesov do vysky 3 m + ochranngj
siete. Vy$ka zavesu je nastavena tak, Ze po montaZi sa zaves z |'ahka
dotyka podlahy 3portovej haly.Posivanie zadvesov moZno vykonaf
dvoma sposobmi: Motory st ovladané pomocou pevnych ovladacich
tlatidiel umiestnenych v boxe na stene alebo na dialkovom ovladaci.
Variahilné kddovanie systému pouZivany v mikro€ipoch dialkovych
oviadacov je systém ktory je nedostupny neopravnenym osobam.
Jeden dialkovy ovlddac mdZe ovladat aZ 3tyri sady deliacich zavesov.
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Deliace zdvesy a ochranné siete | Deliace zdvesy Deliace zévesy a ochranné siete | Deliace zavesy

Deliaci zaves, polopriehladny material, polyetylen

Farba tmavozelena

Farba cervend

Farba siva

Farba zelena

Farba striehorna

Farba modra

Deliaci zaves, latkovy nepriehl'adny material

Vertikalne deliace zavesy,systém spustania a dvihania

Dviha a zniZuje vietky typy zvislych zavesov pomocou univerzalnej sady valcov a hnacieho mechanizmu namontovaného na stropnej kon$trukcii. .
ZloZeny zaves je umiestneny rovnobeZne k stropu (to je déleZité pre oblikové haly). Spdstanie a zdvihanie deliacich zavesov pomocou Specialnych
lan navinutych na bubne elektromotora s 220 V, P = 410W. Delenie zavesov je navrhnuté individualne pre konkrétne potreby v danej Sportovej
oblasti tak, aby zodpovedali existujicej konStrukcii a rozmerom objektu. Zdvihanie a spiitanie systému méZe byt vykonané dvoma spdsobmi:
Motory st oviddané pomocou pevného ovladdaéa s tlacidlami umiestneného v boxe na stene,alebo na dialkovom ovladaéi.

Variabilny kddovaci systém pouZivany mikroipom dialkovych ovladacov je systém,ktory je nedostupny neopravnenym osobam. Jeden dialkovy Farba modré
ovladat moZe ovladat aZ 5tyri sady deliacich zavesov.

Farba zelena

Elektromotor na dvihanie zavesov
Deliaci zaves,kombinacia deliaceho zavesu a ochrannej siete

Deliaci zaves ,tkanina + sietka”. Do vy3ky 3.0 m materidl nepriehl'adny alebo polopriehl'any, vy33ie ochrana siet s okami 10 x 10 cm.Farebné
prevedenie na zaklade poZiadavky klienta.

www.pesmenpol.sk




Deliace zavesy, ochranné siete | Ochranné siete

Ochranné polypropylénové siete (makké, bezuzlové)

|_ Code Ochranné siete polypropylénové (makke.bezuzlové) ’ Oko[mm]  Hribka
6.14.1 E :hrannﬁ siet polypropylénova (PP), vyber z farieb, biela,modra,tervend, Zlt4, tier- 45 4 45 3 mm
6.13.4 Ochranna sief polypropylénova (PP), vyber z farieb, biela,modra, Eervend, #lta, Cier- 50 x 50 o

! na, zelend
6136 Illchranné sief polypropylénova (PP), vyber z farieb, modra,zelena, ilta,Eervend,bie- 50 1 50 i

6-13-7 | Ochranné sief polypropylénova (PP), viber z farieh, modra, zelend, ZIta,cervend,biela | 100 x 100 4 mm

6-16-1  Ochranna sief polypropylénova (PP), vyber z farieb, zelend,modra | 120« 12[l_ 3 mm

. Ochranné siete z polyetylénu (tvrdé, uzlové)

6-16:3 | Ochrannd sief polyetylénové [PE), farba zelen 1 100x100  3mm

Code Ochranné siete polyetylenové (tvrdé, uzlové) Oko [mm] Hribka
B-13 Ochranna sief polyetylénova (PE), vyber z farieb | modra,zelena, lta, éervena,biela) 50 x 50 2mm |
6-16-2 | Ochranna sief pulyet;,rlénu\ré \PE), farba zelena . 50x50 3 mm
| 61312 | Ocheannd et pahvatylénovd {PE], Torbe zelenk a0x50. | dmm

6-13-1  Ochranna sief polyetylénova (PE),vyber z.fariah | modra,zelena, Zlta,cervena,biela) | 100 x 100 | 2 5 mm 1

6-13-3 _'I]chranné sief polyetylénova (PE), v‘.’fherzfariehl:mndrﬂ,zelenﬂ.ilté.Eeruenﬂ.hielal:_ 100 x 100 | 4 mm

Sada hacikov, lanka a karabiny pre upevnenie
ochrannej siete (do 100 m?

o=

Teflonovy
hacik

Kotviaci prvok

(Pri vollne visiacich sietiach treba pocitat s cca 15% navySenim rozhlohy siete koli jej zahybom

Ochranné siete zavesné Ochranné siete na oknach
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Set of protective net mounting pre vonkajSie ihriska

Stipy pre uchytenie ochrannych sieti z ocele alebo hlinikového profilu s 80 x 80
mm, montovanych do montainych puzdier. Rohové stl'py sl od seba vzdialené max
3 m, stredové po sebe idice stipy st od seba vzdialené na maximélne kazdych 6 m.
Maximalna v{$ka stipa je 6 m (na $pecidlnu poZiadavku aj 8 m), mdu byt praskovo
malované alebo Ziarovo pozinkovane.

Sada obsahuje:

- Ocel'ové alebo hlinikové stipy ($tvorcovy profil 80 x 80 mm),

- Montaine puzdra

- Spojovacie driaky medzi najvzdialenejSimi stipiky,

- Ocel'ove lana a d'alsie montaine diely (haky, napinace),
- Siete.

P
e

Deliace zavesy, ochranné siete | Ochranné siete,Stipy

| Code Islp'_.r pre ochranné siete

Ocelovy stip ,préskovény (profil 80 x 80 mm) k
6-30  ochrannym sietiam vonkajim ihrisk do v§3ky 4 m
{p uzdro v cene).

Ocelovy stip ,praskovang (profil 80 x 80 mm} k |
6-31 | ochrannym sietiam vonkaj$im ihrisk do vysky 4,5 ai |

6 m (puzdro v cene). |

Hiinikovy stip (profil 80 x 80 mm) k ochrannjm
6-40  sietiam vonkajSim ihrisk do vy3ky 4 m (puzdro v
cene).

Hlinikovy stfp (profil 80 x 80 mm) k nnhrann';rm_!
sietiam vonkaj3im ihrisk do vysky 4,5 ai 6 m (puzdro |
v cene).. |

- —t

641

Vykonavame individudlne projekty ochrannych plotov,
vratane bran a branok.

H max 6000

Rohovy stip —\\ tip s dréiakom /—Etfp
Konzola
Puzdro
=
3000 max. 6000 max. 6000 max. 6000 3000

www.pesmenpol.sk
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Sada hacikov, lanka a karabiny pre upevnenie ochrannej
siete (do 100 m?

e TR T e e

— __.Im-‘"\t:ﬁ_' . .
Ocel'ova vstupna brana medzi stlpikmi s ochrannou sietov Konstrukcia

N AN

il
Puzdro ukotvené v zemi
w)h

Corner post:
b (min.) = 60 cm
h {min.)= 100 cm

Next posts: Ocel'ovy stip Hlinikovy stip Hlinikovy stip s
: :2:2:: BEIJE::?:]" s profilom s profilom vystuZou a rebro-
b b 80x80 mm 80x80 mm vanym profilom,
80x80 mm

Kombindcia mantinelov a kondtrukcie s ochrannou siefou
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Konstrukcia spajajlica dve u';rélc siete

Volnestojaca konStrukcia s ochrannou sietou




Ochranné mantinely | Sklo-akrylové,epoxidové,puzdra

Ochranné mantinely | Sklo-akrylové,epoxidové,puzdra

Ochranné mantinely sklo-akrylové

Mantinely sklenené, priezraéne, vyrobené z akryloveho skla a kovovej
konstrukcie, vhodné do hal a telocviéni. Vyka 1,05 m, dizka jedného
pola 1,8 m, jednoducho sa montuji a demontujd. Uvedena cena je za
beZny meter. Vyrabame aj kompletné sady florbalovych mantinelov na
vonkajsie ihriska o rozmeroch 20x40m, 15x30m, 10x20m, v rdznych
materialovych prevedeniach.

Ochranné mantinely v puzdrach

Ochranné mantinely epoxidové biele

Mantinely biele, vyrobené z epoxidu a kovovej konstrukcie, vhodné do
hal a telocvicni. Vyska 1,05 m, dizka jedného pola 1,8 m, jednoducho
sa montuji a demontujt. Uvedena cena je za beZny meter. Vyrabame gj
kompletné sady florbalovjch mantinelov na vonkajsie ihriska o rozme-

roch 20x40m, 15%x30m, 10x20m.

Vrchny kryt montazneho puzdra s vekom

Vrchny kryt montaZneho puzdra s vekom. Vrchné veko vieme prispdsobit
povrhu, do ktorého sa osadzuji montaZne puzdra.

Pomocne drziaky

Sada pomocnych driiakov pre
upevnenie demontovatelnych
ochrannych mantinelov.
Mnoizstvo drziakov v sade

je prisposobené mnoZstvu
mantinelov.

1-13

Puzdro ochrannych mantinelov

Puzdro uréene pre montaZ do podloZia palubovky.
Ziarovo pozinkované.

www.pesmenpol.sk
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(" Ochranné matrace

Ochranné matrace pre stipy a steny.
Hrabka - 5 cm, konstrukcia z preglejky 0,5 cm.
Stvorcovy meter sa vypoéitava na vonkaj$ej strane matraca.

7-30
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Teleskopicke tribiny

PM-EN STANDRRDS

Moderny dizajn a vysoky komfort funkcie, pre ktoré bol kladeny
osobitny ddraz pri navrhnuty tohto produktu. Tribdny si navrhnuté
individualne pre kaidé 3portové zariadenie, na zaklade technickych
noriem a predpisov pre divakov.

Konstrukcia je vyrobend z ocelovych profilov, praskovou farbou.
Konetné prvky a sedacky sa vyrobené z vysoko kvalitnych materidlov,
ktoré spiiiajii prisne bezpeénostné predpisy.

| Technické parametre

| Rozostup sedadiel | 500 mm
| VyEkovy rozdiel medzi poschodiami | 300 mm
| Vyika poschodia 150 mm

Materidlové prevedenie schodov Hlinikova,rihovana, protimykova ocel

Sirka vstupu =120 cm
Standartnd sivd RAL 9006
Standartna oranfova RAL 2004

Povrchova Gprava konitrukcie
Farba zabradlia

Materidl poschodia hneda

Maximélne zafaZenie 300 ka/m?

Protidmykova doska hnibky ‘I:Hmm,farha-

Tribdny zahyby velmi jednoduchym spdsobom tym, Ze pouiiva
moderné podvozky, zaloZeny na systeme valcov. Tribinu je mozno
ZloZit a rozloZif dokonca jednou osobou. ZvySeny pocet koliesok
tribiny zniZuje 3pecificky tlak na ploche podlahy v 3portovej
hale. Bezpetnostné kolesa - polyamid alebo polypropylen -
nenechavaji stopy na podlahe. Bezpetnostna podlaha je vyrobena z
protiSmykoveho materialu. Schody tribiny su pokryte drazkovanymi
hlinikovymi doskami. Bezpefnostné zabradlia nevyZaduji demontai
s0 zloZenim tribdny.

Sklapacie sedadla-plastové

Teleskopické posuvné tribiny so sklopnymi plastovymi sedadlami
su vybavene dvoma Castami sedadiel. Spodna cast je montovana k
trvalej kon3trukeii, pricom operadlo je namontované pre sklapacom
nosniku, ktory sa zloZi v priebehu odsunutim triblny. Sedadla su
vyrobené z nehorl'avého materialu.

Standardné farby: Eervend, modré, zelend, Eierna.

U velkych projektov, mézu byt farby podla poZiadaviek zakaznika.

Drevené lavicky

PouZivaji sa v posuvnych teleskopickych triblnach s drevenymi
lavickami. Lavice si vyrobené z drevenych laminovanych panelov.
Dosky si le$tené a maji naneseny vodny lak so zvy3enou odolnostou
proti vznieteniu.

Transport tribun

TribGny typu PESMENPOL PS mdiu byt prispdsobené na prenos z
haly do skladu.

Pre prepravu triblny sme pripravili sadu dvoch vozikov so Siestimi
kolesami. Skladacie triblny (prenosné), maji moZnost pohybu v smere
kolmo k stene. S pomocou vozikov je ich ale moZno prepravovat na
akekol'vek miesto.

Tribiny | Teleskopické tribiny

Kolieska

Pre nae triblny pouZivame kolieska z paletovych vozikov. Si
charakterizované vysokou pevnostou a odolnostou. VioZené loZisko

dava maximalny vykon.

| PU kolieska na drevené podlahy

CER angiesie

Bezpecnostné zabradlie

Tribuny sd vybavené sadou bezpeénostnych zabradiel, inStalovanych
vzdadu a na bokoch kaidého modulu konstrukcie. Ked' je tribina
postavena pri stene dozadu, alebo bokom k stene, puzdiine zabradlia
nemusia byt namontovane.

Bezpe&nostné zabradlia nevyZaduji demontaz pri zloZeni tribiny.

PESMENPOL

www.pesmenpol.sk



Tribany | Teleskopické tribiny so sklapacimi sedadlami Tribiny | Teleskopické tribiny so sklapacimi sedadlami

Teleskopicka tribina s gravitacne sklapacimi sedadlami (SP-38)

Rozmery modulu kon3trukcie tribuny, sa prispdsobené individudlne pre kaidé 3portové zariadenie. Maximaina Sirka modulu je 6 m, a pocet
radov sa pohybuje v rozmedzi od 3 do 16 .Sirka priechodu a potet vstupov na tribdne je definovana bezpeénostnymi predpismi, ktoré si prisne
dodrZiavané pri navrhovani tribiny.

PloSiny sd vyrobené z protiSmykového plechu, hribka 18 mm, maximalne zataZenie je 300 kg | m2. Sedadla typu SP-38 majl gravitatnd
Struktiru a so skladané automaticky. Sirka zloZeného sedadla je 230 mm.Sedadla s namontované k sklapaciemu nosniku, ktory je zloZeny
potas zloZenej tribdny.

Farby je moiné individudlne prispdsobif poZiadavkam zakaznika.

Paamies——  [3[aJs]e]7 8] [nw][n]2]un]n]in]ie

Hibka tribiny v rozlozenom stave | 2800 | 3650 4500 5350 6200 7050 7900 8750 9600 10450 11300 12150 13000 13850
Hibka tribiny v zlozenom stave | 1100 1100 | 1100 1100 | 1100 1100 1100 1100 | 1100 | 1100 1100 1100 1100 | 1100
Vjska posledného radu 1050 | 1400 1750 | 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550 4900 5250 = 5600

Priemerny pofet miestna 1meter 53 70 @ 87 104 121 137 154 171 188 205 @ 222 238 255 @ 272

="

www.pesmenpol.sk
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Teleskopicka tribiina so skladacimi plastovymi sedadlami

K - il
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Moduly kon3trukcie tribiny, ktorych rozmery s prisposobené individudlne pre kaZdé Sportové zariadenie. Maximalna Sirka modulu je 6 m, a
pocet riadov sa pohybuje v rozmedzi od 3 do 16 Sirka priechodu a mnoZstvo vstupov na tribine je definovana podl'a bezpefnostnych predpisov,
ktoré st prisne dodrZiavané pri navrhovani tribdny.

PloSiny st vyrobené z protiSmykoveho plechu, hrdbka 18 mm, maximalne zataZenie je 300 kg [ m2. KonStrukcia tribiny je vyrobena z praskovo
lakovanych ocel'ovych profilov,ktoré si vysoko odolné proti poveternostnym podmienkam, mechanickému poSkodeniu a vysokej teploty.
Skladacie sedadlo sa sklada z dvoch prvkov, ktorého spodna Cast je trvalo pripojena k tribline a operadlom ,namontovanych do sklapacieho
nosnika, ktory je zloZeny pri posavani tribdny. Sedadla v dvoch najvyssich radoch nie si sklapacie.

Farby je moiné individualne prispdsobif poZiadavkam zakaznika.

——

Pramee—20 [ 3] a]s5[e[7]s[ew[u]n[n]u]l]n]|rms

' Hibka tribdny v rozloZenom stave | 2380 3320 4260 5200 6140 7080 8020 8950 9900 10840 11780 12720 13660 14600
Hibka tribiny v zlofenom stave | 1430 | 1430 1430 | 1430 1430 | 1430 1430 1430 1430 1430 | 1430 | 1430 1430 1430
' Vy&ka posledného radu 600 | 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 | 4500
' Priemerny potet miestna 1meter 53 | 7.0 | 87 | 104 121 137|154 171 188 205 222 238 255 27,2 |

g ,..'., i"ﬂ AL e _l,.'ll .ul'# | U T #1 F il ! a1 ]

A0 A0 01~ A A A

PH-EH STANDARDS

www.pesmenpol.sk



Tribiny | Teleskopické tribiny s plastovymi sedadlami Tribiny | Teleskopické tribiny s plastovymi sedadlami
>, _—F == . "

Teleskopicke tribuny s plastovymi sedadlami

Moduly kon3trukcie tribdny, ktorych rozmery si prispdsobené individudlne pre kaidé Sportové zariadenie. Maximalna Sirka modulu je 6 m, a
podet riadov sa pohybuje v rozmedzi od 3 do 16 Sirka priechodu a mnoZstvo vstupov na tribiine je definovana podl'a bezpeénostnych predpisov,
ktoré si prisne dodrZiavané pri navrhovani tribany.

PloSiny sd vyrobené z protimykového plechu, hribka 18 mm, maximalne zataenie je 300 kg [ m2. Kon&trukcia tribdny je vyrobena z pradkovo
lakovanych ocel'ovych profilov,ktoré si vysoko odolné proti poveternostnym podmienkam, mechanickému poskodeniu a vysoke) teploty.Sedadla
spodnych radov - vd'aka konStrukeii tribany - si sedadla bez operadla, koli posuvu v priestore medzi platformami. Sedadla s vysokym operadlom
sa nachadzajl v najvys3ej rade tribdny.

Farby je moZné individualne prispdsobif poZiadavkam zakaznika.

= Rdy | o |4 |5 |6 |7 8|9 |[m|u|2|w[u]|15]|16]
Hibka tribGny v rozlozenom stave | 2020 2840 3650 4480 | 5300 6120 6940 | 7770 8580 9400 10220 11040 11870 12680

:H[hka tribiny v zlofenom stave 1200 | 1200 1200 | 1200 | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 1200 | 1200 | 1200 @ 1200
Vyska posledného radu 600 900 1200 | 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 T -
Priemerny pocet miest na 1 mb. 53 | 70 | 87 | 104|121 |137| 154 | 171 (188 | 205 | 22,2 | 238 | 255 | 27.2 R e —— S

WITH

STANDARDS
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Tribiny | Teleskopické tribiny s drevenymi lavickami Tribany | Teleskopické tribiny s drevenymi lavickami

Teleskopickeé tribany s drevenymi lavicami

Modul konStrukcie tribdny, ktorého rozmery si prispdsobené individualne pre kaZdé 3portové zariadenie. Maximalna 3irka modulu je 6 m, a pofet
riadov sa pohybuje v rozmedzi od 3 do 16. Sirka priechodu a mnoZstvo vstupov na trib(ne je definovaneé podla bezpecnostnych predpisov, ktore
st prisne dodrZiavané pri navrhovani tribdny.

Ploginy s vyrabené z protiSmykového plechu, hrdbka 18 mm, maximalne zataZenie je 300 kg [ m2. Kon3trukcia tribiny je vyrobena z praskovo
lakovanych ocel'ovych profilov,ktoré sii vysoko odolné proti poveternostnym podmienkam, mechanickemu poSkodeniu a vysokej teploty.
Dreveny typ sedadla ( lavicka) z laminovane] drevenej dosky, chraneny vrstvou lesklého laku 5 odolnostou voéi vznieteniu. Sedadla posledného
radu majd operadlo vyrobené z rovnakych drevenych dosiek ako lavice.

Farby je moiné individualne prispdsobif poZiadavkam zakaznika.

p,,ﬂam‘e}ma_ﬁgﬂi|3|4 5|ET a‘ 10]11|1213 ‘ 15_
___Hihka triblny v rozloZenom stave 2050 2870 3690 4510 5330 6150 | 6970 | 7790 | 8610 9430 10250 11070 11830 12710

Hibka tribtny v Zofenom stave | 1230 1230] 1230 | 1230 | 1230 12éu'| 1230 | 1230 1230 1230 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Vyika posledného poschodia 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4Eﬂl]

' Priemerny pocetmiestna tmb. | 53 | 70 87 | 104 121 137 154 171 188 | 205 222 | 238 | 255 | 272

STANDARDS
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Tribiny | Stacionarne pre vonkajsie ihriska

Stacionarne tribuny pre vonkajsie ihriska

Konstrukcia tribdny je vyrobend z ocelovych profilov. Ocel'ové prvky sd Ziarovo pozinkované a tak chrania tribGnu pred negativnym vplyvom
atmosférickych podmienok. Poschodia st pristupné v troch rieSeniach: poschodie mreZa typu Vema - Ziarove zinkovanie, poschodie drazkované
-hlinikové dosky, drevené poschodia z preglejky. Bezpeénostné zabradlie je mal'ované praskovou farbou v 3tandardnej farbe oraniove; RAL
2004.

Projekt tribiny sa vykonava individualne pre kaidy Sportove zariadenie, v silade s platnymi bezpecnostnymi predpismi vztahujice sa k divakom.

Stacionarna tribuna s plastovymi sedadlami

Stacionarna tribina s plastovym sedadlom,poschodie mreZa typ Vema, bezpe€nostné zabradlie v zadu a na bokoch. Rozdiel v drovniach medzi
jednotlivymi poschodiami je 280 mm. Plastové sedacky su k dispozicii v troch verziach: bez operadla, s nizkym alebo vysokym operadlom. Pocet
vchodov je upraveny pre kaZdé zariadenie, na zaklade prisludnych bezpecnostnych predpisov. Zakladné farby sedadiel si zelena, modra, cervena,
ilta. U vel'kych projektov si je moZne vybrat farby podla priania zakaznika.

Sedadlo typ SP-11 Sedadlo typ SP-24 Sedadlo typ SP-32
Bez operadla Operadlo 24 cm Operadlo 32 cm
= _ B : . . . . . .
. Parametre ady =3 2 . 3 . 4 | 5 | : | / | : |
Hibka tribiny [mm] 1260 | 2100 | 2950 @ 3800 @ 4650 | 5500 | 6350
Vyika posledného poschodia [mm] 280 560 840 1120 1400 1680 1960
Priemerny pocet miest na 1mb. ~35 | ~b50  ~65 -80 | ~-95 | ~110| ~125

Priemerny pocet miest na sedenie uvedenych v tabulke sa moie lidit od skutofnej hodnoty konetného projektu. To je vaciinou
ovplyvnené z danych podmienok, usporiadania sedadiel, poget vstupov,atd

COMPLIANCE

STANDARDS

Tribiny | Stacionarne pre vonkajsie ihriska
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Tribiny | Stacionarne pre vonkajsie ihriska
Stacionarne tribuny typu TSD-200

Prenosné a demontovatelné tribiny TSD 200 s plastovymi sedadlami, poschodie mrieikované typ Vema,schody z ocelovych plechov,
bezpetnostné zabradlie v zadu a na bokoch. Konstrukcia je Ziarovo pozinkovana. Materialové prevedenie vstupnych schodov : protiSmykovy
plech(TSD-2008S) alebo draikovanych hlinik. (TSD-200A). Rozdiel medzi poschodiami je 200 mm. Plastové sedatky si k dispozicii v troch

verziach: bez operadla, s nizkym alebo vysokym operadlom. Zakladné farby sedadiel je zelena, modra, Eervend, ZIta. U velkych projektov je
mozZne vybraf farby podla priania zakaznika.
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 Parametre ' : , = , | ,
Hibka tribany [mm) 2100 2950 3800 4650 5500 6350
Vyika posledného radu [mm] 400 600 800 1000 1200 1400

Priemerny pocet miest nal mh. ~35 | ~b0 | ~B65 | ~80 | -85 | ~110| ~125h

Priemerny pofet miest na sedenie uvedenych v tabulke sa moZe ligif od skutofnej hodnoty konefného projektu. To je vEésinou
ovplyvnené z danych podmienok, usporiadania sedadiel, potet vstupov,atd
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Tribiny | Stacionarne vnitorné Tribuny

S S TR "y

| Stacionarne vniitorné

Stacionarna tribuna typu TSH-200 :

Stacionarna prenosna tribina TSH 200 s plastovymi sedadlami, poschodia su z proti3mykového materialu, ukonéené dekorativnym profilom.
VolI'né konce s ocel'ového plechu, ochranné zabradlie po stranach, nastavitel'né nohy. Konstrukcia je mal'ovana praskovou farbou.

Rozdiel v drovni medzi po sebe idacimi poschodiami je 200 mm.

Plastové sedadlo k dispozicii v troch verziach: bez operadla, s nizkym a vysokym operadiom.
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~ Parametre = hay | 2 | | | ; | 6 _ ! _ .
Hibka tribany [mm] 1250 2100 @ 2950 3800 4650 5500 @ 6350
Vydka posledného poschodia [mm] 200 400 600 800 1000 1200 1400
Priemerny pocet miest na 1mb. ~35 | ~50| ~680 | ~80 | ~95 | ~11,0| ~12b

Priemerny pofet miest na sedemie uvedenych v tabulke sa mode lisif od skutotne) hodnoty koneéného projektu. To je vaESinou
ovplyvnené z danych podmienok, usporiadania sedadiel, podet vstupov,atd

COMPLIANCE

=N

STANDARDS
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Tribany | Sedadla pre vonkajSie zariadenia
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Sedadla pre tribiny a na objekty s divakmi

Sedadla pre objekty s divakmi na stupfioch muriva (beton). MéZu byt namontované priamo na zem, alebo na ocel'ovi kon$trukciu.

Typy sedadiel uréenych pre montai priamo na zem, si: SP-11, SP-24 a SP-32. Maji montaine otvory s vysuvnymi plastovymi zatkami.
Kompaktna konStrukcia sedadla, ktora sa nachadza v blizkosti zeme brani poskodeniu sedadla ako aj proti vytrhnutiu celej kon3trukcie.
Sedadlda SP-11, SP-24 a SP-32 si tieZ namontované na ocel'ovej kon3trukcii.Vietky komponenty vyrobené z ocele st o3etrené praskovym
naterom (tieZ pre uzavreté Sportové haly, telocvicne), rovnako ako Ziarove pozinkované (vonkajSie zariadenia - polne tribany).

Samosklapacie sedadlo SP-38

Odolné profilovane sedadla s operadlom. Vyrobené z polyamidovych alebo polypropylénovych - schvalené materialy, ktoré spiﬁajﬂ Specificke
Standardy a majd prislusne testy a certifikaty. Tieto materialy sa vyznafuji vynikajicou odoliiosfou proti mechanickému, fyzickému a
chemickému po3kodeniu. ldedlny pre vyZadovanie podmienok.

Prostrednictvom samosklapacieho mechanizmu sedadla, ktoré sa tak zloZi automaticky a poskytuje Siroky priechod medzi radmi, zaistenie
bezpecnosti uZivatela a pohodlie. Ked' kreslo nepouZivate, nezostava na fiom prach, necistoty, voda alebo sneh. Mechanizmus je robustny a
spolahlivy.

Tribiny | Sedadla pre vonkajSie zariadenia

!
C - rozmer schodov;
E - Sirka priechodu medzi radmi BSE - F;

F - hibka sedadla, zahrnuté hribka operadla;

CSE - vzdialenost medzi sedadlom a stupiiom alebo niZSim prechodom;

BSE - rozmer stupiia (hibka sedadla v rade):
Vzdialenost min. BSE by mala byt 800 mm.
Min. hibka sedadla F by mala byt 350 mm.
Min. §irka E priechodu by mala byt 450 mm.

Sedadla na konstrukcii montované o
stupen schodu

Sedadla st priskrutkované k nosniku, ktory je prichyteny
0 stupen schodu pomocou Specialnych nosnikov. Pomocou
$truktiry je moZné nastavif vyiku sedadla (CSE), takie je
moZné upravif jeho polohu vzhladom k ihrisku, aby ,priama
viditel'nost” bola optimalna.

Tento typ montaZe sedadiel ma vyhodu,kedZe robi cistenie
pod sedadlami jednoduch3im.Pod sedadlami nie si Ziadne
montazne prvky, ktoré by boli prekaZkou pre zametanie a
dalSie upratovacie prace.

500 500

Sedadla na konstrukcit montovane
na schod

Sedadla sd priskrutkované  k nosnikuktory e
primontovany na schod.Pomocou Struktiry je moiZné
nastavif vy3ku sedadla (CSE), takie je moZné upravit jeho
polohu vzhl'adom k ihrisku, aby ,priama viditelnost” bola
optimalna.

Robustna kon3trukcia, Ziarovo pozinkovana pre bezpecne
a dlhodobé pouZivanie. S pouZitim vysoko kvalitnych
materidlov sa neznifuje estetickost tribiny v priebehu
dlhych rokov uZivania.

N PESMENPOL
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Skrinky | Skladovanie Skrinky | Satiiové

Kovova skrinka na skladovanie (SM-120) Satnova skrinka (single)
Ocel'ovd skrinka na skladovanie pre $iroké poufitie. Dokonalé riesenie pre Kovova skrinka charakterizovana jedinirm" priestorom o 3irke 30, 40 alebo 50 c¢m, ktory zarucuje dostatok priestoru nielen pre skladovanie
Sportové haly, $koly a v skladoch i obchodach. Skrinky sa vyznatujici pevnou oblegenia ¢i casti odevu, ale aj inych veci. DalSim prvkom zariadenia skrinky je lavicka - vy§ka 40 cm - pre zlep3enie funkénej viastnosti vyrobku.
kovovou kon$trukciu. .
Rozmery (mm): | Code I_Fmduct Rozmery (HxWxD)
. Sirka: 1200 76-30 | Kovové skrinka SM-30-1. 1-zamykatelné 180 x 30 x 49 cm
. Hibka: 490 dvere, 1-komorové na podstavci.
. Vyska: 2000 76-30-2 ' Kovova skrinka s lavitkou SML-30-1.1-za- 210 x 30 x 49 cm
Besn farbv: mykatelné dvere, 1-komorova na lavicke s

CalE-lalifs drevenymi liStami (vy$ka lavice 40cm).

Svetlo siva (RAL 7035}, Modra (RAL 5010}
Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%,
zmena farby na dveri - za priplatok 7%.

| 76-40 | Kovova skrinka SM-40-1. 1-zamykatelné . 180 x 40 x 49 ¢cm -
dvere, 1-komorova na podstavei. _ _
76-40-2  Kovova skrinka s lavickou SML-40-1. 1-za- = 210 x 40 x 49 cm

mykatelné dvere, 1-komorova na laviéke s
drevenymi listami (vy3ka lavice 40cm).

| 7650 | Kovovd skrinka SM-50-1. 1-zamykatelné 180 x50x49cm |
dvere, 1-komorova na podstavei,

| 76-50-2 | Kovova skrinka s lavitkou SML-50-1. 1-za- | 210x50x49¢m |
mykatelné dvere, 1-komorova na lavicke s
- drevenymi listami (vy$ka lavice 40cm).

76-03

Kovova skrinka pre Sportové prisluSenstvo
(SM-120-SPORT1)

Beiné farby:
Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010)

Vysoko funkénd, priestrannd a robustnd kovovad skrinka, navrhnutd Skrinka na podstavci Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena farby

pre skladovanie $portového vybavenia a doplnkov. Priestranny priestor na dveri - za priplatok 7%.

pojme velké mnoZstvo zariadeni a police umoéiujd pohodiné uloZenie

makcho; prishientya, P Clothes steel locker (double)

Rozmery (mm): —

 Sirka: 1200 | 2-dverova,2-komorova kovova skrinka na podstavci alebo lavitke
 Hibka: 490 s drevenymi listami.Nepostradatelna je v Skolach, Sportovych

zariadeniach, vyrobnych a inych komerénych priestoroch.V kaidej
komore je polica a haciky.
Skrifa je vybavena zamkom.

* Vyska: 2000

Beine farby:

Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010
Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%,
zmena farby na dveri - za priplatok 7%.

CCofe | Potct | Rommery(HiWiD)
76-60  Kovova skrinka SM-60-2. 2-zamy- 180x60x49cm
katelné dvere, 2-komorova na podsta-
76-60-2  Kovova skrinka s lavitkou SML-60- 210 x 60 x 49 cm
2. 2-zamykatelné dvere, 2-komorova
na lavicke s drevenymi listami (vy3ka
_ | lavice 40cm). _ I
76-80  Kovova skrinka SM-80-2. 2-za- 180 x 80 x 49 cm
mykatelné dvere, 2-komorova na pod-
stavci.

| 76.80-2 | Kovové skrinka s lavickou SML-80- 210 x 80x49cm |
2. 2-zamykatelné dvere, 2-komorova

16-01

Pojazdny vozik na lopty (SM-120-SPORT1)

Pojazdny vozik na lopty je doplnkom kovovej skrine pre Sportoveé zariadenia SM-120-Sport1.
Vozik umoZiuje jednoduché prena3anie lopt, alebo Sportovych pomdcok. Vyrobené z kovu, s povrchovou
upravou, zarutuje dlhodobi Zivotnost a vysokd kvalitu prevedenia.

Beiné farby: na lavitke s drevenymi listami (vyska
Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010), Zelena (RAL 6029) lavice 40cm).
Farby na objednavku: . . |
Tmavo zelen4 (RAL 6005), Cervena (RAL 2004), Hiinikové (RAL 9006), ierna (RAL 3005), Bezné farby:
Biela (RAL 9010), ZIta (RAL 1023), Hnedd (RAL 8011). Dvojdverova skrinka na Dvojdverova skrinka na SNetle ?wé it Lo, Mudr:i L AR
. : Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena farby na
16-02 podstavol oiche dveri - za priplatok 7%.

www.pesmenpol.sk m



Skrinky |Satiiové skrinky

Skrinky | Satiiové skrinky

Satiiova skrinka 3-dverova

Skrinka je vyrobena z ocele.3-uzamykatelné dvere, 3-komory, na podstavci alebo lavicke s drevenymi liStami. Nepostradatelna je v Skolach,
portovych zariadeniach, vyrobnych a inych komerénych priestoroch. V kaZdej komore je policka a haciky. Skriiia je vybavena zamkom.

Code | Product | Rozmery (HxWxD) |

76-90  Satiiovd skrinka SM-90-3. 180 x 90 x 49 cm
J-uzamykatelné dvere(3-ko-
mory) na podstavci.

76-90-2 | Satiiovd skrinka s lavickou = 210 x 90 x 49 cm
SML-90-3.  3-zamykatelné
dvere, 3-komorova na lavitke
s drevenymi liftami (vy3ka la-
vice 40cm).

76120 | Satiiovd skrinka  SM-120- 180 x 120x49 ¢m |
3. Jd-uzamykatelné dverel-
3-komory) na podstavci.

76-120-2  Satiiovd skrinka s lavitkou = 210 x 120 x 49 cm
SML-120-3.  3-zamykatelné
dvere, 3-komorova na lavicke
s drevenymi listami (vyska la-
vice 40cm).

Beiné farby:
Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010
Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena

3-dverova skrinka na 3-dverova skrinka na farby na dveri - za priplatok 7%.

podstavci lavicke

Satiiova skrinka typu ,L"

Uzamykatelné 2-dvere (2-komory), alebo 4-dvere (4-komory), na podstavci alebo lavicke s drevenymi listami (vyska lavice 40 cm). KonStrukcia

zaistuje optimalne vyuiitie priestoru.

Code [Prndunt | Rozmery (HxWxD)

| 76-41 | Satfiova skrinka s dverami typu ,L” 180 x 40 x 49 cm
SM-40-2L. 2-uzamykatelné dverel-
2-komory) na podstavci

76-41-2 = Satfiova skrinka s dverami typu ,L" | 210 x40 x 49 cm
AL s lavickou SML-40-2L. 2-zamyka-
telné dvere, 2-komorova na laviike s
drevenymi lidtami (vy3ka lavice 40cm).

76-81 | Satiova skrinka s dverami typu ,L” 180 x 80 x 49 cm
JL" SM-80-4L. 4-zamykatelné dvere,
4-komorova na podstavci.
76-81-2 ' Satfiova skrinka s dverami typu ,L” 210 x 120 x 49 cm
AL s lavickou SML-80-4L. 4-zamyka-
telné dvere, 4-komorova na lavitke s
- drevenymi lidtami (vyska lavice 40cm). |

Beiné farby:

Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010)

Ostatne farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena farby na
dveri - za priplatok 7%.

Skrina na podstavci Skrifa na lavicke

Bezpecnostna skrina 2-komorova

Je vyrobend z ocele.Specialny a unikatny vyrobok vo svojej kategori, zarutuje velky pocet GloZnych priestorov, so zachovanim priestoru pre
jednotlivych prezliekajicich. Nepostradatelna je v Skolach, Sportovych zariadeniach, vyrobnych a inych komerénych priestoroch.Kazda komora
ma svo] zamok a vesiak.

o Pome | Aemey o)
76-32  Bezpetnostna skrinka SM- 180 x 30x49cm

30.2S. 2-zamykatelné dvere,
2-komorova na podstavci.

76-32-2  Bezpetnostnd skrinka s la- 210x30x49cm
vickou SML-30-2S. 2-zamy-
katelné dvere, 2-komorova
na lavicke s drevenymi listami
(vyska lavice 40cm).

7642  Bezpetnostnd skrinka SM-  180x40x49cm
40-25. 2-zamykatelné dvere,
2-komorova na podstaveci.

76-42-2 = Bezpetnostnd skrinka s la- 210x40x49cm
vickou SML-40-2S. 2-zamy-
katelné dvere, 2-komorova
na lavicke s drevenymi listami
(vyska lavice 40cm).

Beiné farby:

Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010)
Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena
farby na dveri - za priplatok 7%.

Skrifia na podstaveci Skrifa na lavicke

Bezpecnostna skrinka 4-komorova

Je vyrobend z ocele.Specialny a unikatny vyrobok vo svojej kategori, zarutuje velky pocet dloZnjich priestorov, so zachovanim priestoru pre
jednotlivych prezliekajicich. Nepostradatelna je v Skolach, Sportovych zariadeniach, vyrobnych a inych komerénych priestoroch.Kazda komora
ma svoj zamok a veSiak.

Code i-Fmﬂur.t 'H"ﬁmer',* [HxWIDl

76-62 = Bezpetnostna skrinka SM- 180 x 60 x 49 cm
60-45. 4-zamykatelné dvere,
4-komorova na podstavei.

76-62-2  Bezpetnostna skrinka s la- 210x 60 x49¢cm
vickou SML-60-4S. 4-zamy-
katelné dvere, 4-komorova
na lavicke s drevenymi liftami
[vyika lavice 40cm).

76-82  Bezpetnostna skrinka SM- 180 x 80 x 49 cm

80-45. 4-zamykatelné dvere,
4-komorova na podstavei.

76-82-2 | Bezpefnostna skrinka s la- 210x80x49cm
vickou, SML-80-45. 4-zamy-
katelné dvere, 4-komorova na
lavicke s drevenymi listami
[vy3ka lavice 40cm).

Beineé farby:

Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010)
Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena
farby na dveri - za priplatok 7%.

Skrifia na podstavci Skrifia na lavicke

IS PESMENPOL
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Skrinky | Bezpecnostné skrinky Skrinky | Stojany na lopty,voziky,stupienky vitazov

Bezpecnostna skrinka 6 komorova Stojany na lopty
Specidlny a unikatny vyrobok vo svojej kategéri, zarutuje velky pocet dloinych priestorov, so zachovanim priestoru pre jednotlivych Stojan je vyrobeny z lakovanych kovovych rirok. Stacionarne a mobilné verzie.
prezliekajicich. Nepostradatelna je v $kolach, Sportovych zariadeniach, vyrobnych a inych komerénych priestoroch.Kazda komora ma svoj Horizontalne nastavitelné police umoZiiuje nastavenie Sirky kaZdého druhu lopt. Rozmery: 140 x 140 x 40 cm.

zamok a veSiak.

 Code  Product Rozmery (WD)

76-92  Bezpetnostnd skrin- | 180 x 90 x 49 cm
ka SM-30-86S. b za-
mykatelnych  dveri,
6-komorova na pod-
stavci

76:92.2 Bezpecnostnad | 210x90x49cm
skrinka s lavickou
SML-80-65. 6 zamy-
katelnych dveri, 6-ko-
morova na lavicke s
drevenymi  listami
(vy3ka lavice 40cm). |

7-03 Stacionarny stojan 1-02 Stojan na kolieskach
Uzamykatelny vozik na lopty Vozik na lopty
Beiné farby: Vozik na lopty uzamykatelny, sliZi na skladovanie a prepravu lépt. MrieZkovany vozik na prepravu a skladovanie l6pt. Vyrobeny je z
Svetlo siva (RAL 7035), Modra (RAL 5010) Vozik je vyrobeny z lakovanych, kovovych trubiek. kovovych tyéiek, s povrchovou Gpravou modrej farby, s vyklapacim
Ostatné farby RAL paleta - priplatok 10%, zmena Rozmery: 100x70x70cm. vrchom.Rozmery:80x60x48 cm

farby na dveri - za priplatok 7%.

Skrifia na podstavci Skrifia na lavicke

Reklamny regal

Reklamny regal s rozmermi 200 x 100 x 40 ecm. Kovovy ram,police z laminovanych dosiek. Ostatné
rozmery polic sa daju vyrobit na mieru.

1-01

Stupienky vitazov

Stupienok vitazov je vyrobeny z ocel'ovej kontrukcie oplastenie z ocelového plechu, vrch z kovového protiSmykového plechu. Stupienok je
oznaceny Cislami od 1 do 3, s rdZnou vySkou jednotlivych stupiiov. Rozmery: - dizka: 150 cm - Sirka: 40 cm - vy$ka najvy3Sieho bodu je 50 cm.

VR
e e T )

i

Pl o

19-17-2 Skladacie stupienky

www.pesmenpol.sk

Ocel'ova konstrukcia




Vybavenie Satni | Lavicky,veSiaky

Lavicka s veSiakom jednostranna alebo oboj-
stranna

Konstrukcia lavicky s vediakom je vyrobend z ocele, s povrchovou
Gpravou. Sedisko je z drevenych dosiek, povrchovo upravené
bezfarebnym lakom. 3
Lavicky do Satne majil police na topanky vyrobené z ocele. VeSiaky s |
vybavené hacikmi, ktoré su rozmiestnené po 15 cm.

Pontikame l'ubovolné diikv laviciek, na zaklade
konkrétnych poZiadaviek 3 rozmerov §atne.

Lavitkovesiak jedno-
/-13 stranny
7.15 LavickoveSiak oboj-

stranny

—rm
-
1690

Vietky veSiaky a lavice $atni sd

A 420 vybavené dvojitymi hagikmi
T
L |
F
COMPLIAKCE WITH
1 H d Rt ; N
PH-EH STANDARDS

Vesiak jednostranny volnostojaci

Konitrukcia stojana je vyrobend z ocelovych profilov, lakovanych praskovou
povrchovou dpravou.

2-stranny, drevend liSta ma dchyty na oboch stranach, o umoZiuje praktické
vyuiitie priestoru, v ktorom je nastavena na stojan.

Siroké nohy poskytujd stabilitu konStrukcie.

vesiaky

-
. ] 1= .F.

— ——r——

Vybavenie Satni | Lavicky,

Lauika d 3atne alebo dhv,r

Konstrukcia lavice je vyrobena z ocel'ovych profilov, lakovanych praskovou povrchovou Gpravou. Sedak je vyrobeny z drevenych list, ktoré
lakované bezfarebnym lakom.Lavicka ma odkladaci priestor na topanky. Sirka 40cm.

COMPLIAMCE WITH

PH-EN STANDARDS

Nastenny listovy vesiak do satne

Vediak do 3atne sa montuje priamo do steny, je vybaveny drevenou li3tou s hacikmi na zavesenie oblecenia.

PH-EN STANDARDS

Nastenny veSjak do Sat-
ne montovany na stenu

Ramvesiakajevyrobenyzocele, drevojepovrchovo
upravnélakom, vesiak samontuje priamo na stenu.

1-12
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MULTIFUNKCNE IHRISKO ZS SROBAROVA PRESOV
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MULTIFUNKCNE IHRISKO VELKE ULANY

MULTIFUNKCNE IHRISKO VELKE ULANY
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